Универсальный прибор для обнаружения

средств негласного съема информации

CPM-700
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Назначение:

Для обнаружения и локализации средств негласного съема конфиденциальной информации, использующих для передачи информации радиоканал (инфракрасный, акустический канал - при наличии дополнительных зондов) или проводные линии, включая телефонные и силовые (до 300 В).

Представляет собой широкополосный высокочувствительный приемник. Применение дополнительных зондов позволяет использовать прибор для решения самого широкого круга задач по обнаружению различных подслушивающих устройств и устройств дистанционного управления. Чувствительный усилитель на дополнительном входе позволяет контролировать любое электронное устройство и проводные линии на утечку информации и наличие сигналов.

Функция “мониторинга” позволяет использовать прибор в стационарном режиме для непрерывного круглосуточного контроля помещения на появление нового подслушивающего устройства.

Для регистрации сигналов, поступающих с зондов, может использоваться любой магнитофон, имеющий вход дистанционного управления (Remote).

Технические характеристики:

РЧ-зонд
Диапазон частот
50 кГц...3 ГГц.


Усиление
номинальное значение 20 дБ.


Чувствительность
62 дБ относительно уровня 1 мВт.


Максимальный уровень входного сигнала
+15 дБ относительно 1 мВт; 50В постоянного напряжения.


ОНЧ-зонд

Диапазон частот
15 кГц...1 МГц.


Усиление
номинальное значение 20 дБ.


Чувствительность
38 дБ относительно уровня 1 мВт.


Максимальный уровень входного сигнала
+15 дБ относительно 1 мВт; 300 В постоянного напряжения.


Напряжение пробоя
1500 В при 60 Гц.


Звуковой усилитель
Вход
50 кОм симметричный

Дополнительные устройства к CPM-700
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	IRP-700 
Инфракрасный зонд. Предназначен для обнаружения инфракрасных источников излучения.
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	TTM-700 
Тестовый радиопередатчик мощностью 0,7 мВт.

	[image: image3.png]



	CCT-700 
Тестовый передатчик с передачей информации по электросети.
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	MLP-700 
Электромагнитный зонд. Предназначен для обнаружения скрытых видеокамер и диктофонов.
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	IRT-700 
Тестовый инфракрасный передатчик.
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>
	ALP-700 
Акустический зонд. Предназначен для обнаружения возможных каналов утечки акустической информации.

	
	CLA-700 
Переходник для подключения прибора CPM-700 к бортовой сети автомобиля 12В через гнездо прикуривателя.

	[image: image7.png]



	MPA-700 
Адаптер для исследования телефонных линий

	
	TRP-700 
Комплект кабелей для подключения диктофона.

	
	NCB-700 
Комплект аккумуляторов.


