Инструкция по пользованию и эксплуатации квадратора

СQ 456

Вид передней панели
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Назначение и принцип работы:

Квадратор СQ 456 служит для подключения 4-х камер и вывода изображения от них на экран монитора в следующей последовательности:

4 камеры– одновременно или 4 камеры – поочередно в режиме AUTO;

одна из 4-х выбранных вручную  камер.

Порядок включения квадратора:

Включение квадратора производится подачей напряжения 12В постоянного тока с блока питания, входящего в комплект квадратора. При этом  загорается индикатор POWER на передней панели квадратора.

Переключение камер на квадраторе:


Для просмотра одной из 4-х камер отдельно на мониторе необходимо нажать кнопку выбранной для просмотра видеокамеры. При этом  будет светиться индикатор только выбранной камеры, остальные камеры просматриваться на экран не будут, пока не будет нажата кнопка  
[image: image2.wmf].  В этом режиме на экране будут отображаться одновременно 4 камеры.


При нажатии кнопки AUTO на экране монитора будет поочередно отображаться  изображение с первой по четвертую камеры.
Настройка  времени переключения камер и продолжительности показа камеры в режиме ТРЕВОГА:

На задней панели квадратора расположены 6 разъемов типа BNC: 

4 из них служат для подключения  камер;

 один разъем – для подключения монитора(видеомагнитофона) в режиме поочередного просмотра;

один разъем – для подключения монитора(видеомагнитофона) в режиме одновременного просмотра всех 4-х камер.

Кроме того, на задней панели квадратора расположены два переключателя, выполненные ввиде потенциометров с указанием шкалы.

Переключатель DWELL TIME служит для установки времени переключения камер при работе в режиме поочередного просмотра камер.В таблице № 1 указаны величины времени переключения в зависимости от положения переключателя.

ТАБЛИЦА №1

	Положение переключателя
	0
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	A
	B
	C
	D
	E
	F

	Время в сек.
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15


Переключатель ALARM RESET служит для подключения камеры к монитору в случае использования тревожных входов на время, указанное в таблице №2 

ТАБЛИЦА №2

	Положение переключателя
	0
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	A
	B
	C
	D
	E
	F

	Время сброса тревоги
	
	10с
	20с
	30с
	1м
	2м
	3м
	4м
	5м
	10м
	15м
	20м
	25м
	30м
	35м
	40м


Для отключения звукового сопровождения тревожной камеры необходимо нажать кнопку BUZZER.

Кнопка LOCK служит для отключения звукового сопровождения при просмотре камер поочередно.
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