Инструкция по пользованию и эксплуатации на

Монитор и свитчер EDM-10A

Назначение и принцип работы:
Свитчер EDM-10A служит для подключения до 4 камер и поочередного вывода изображения от них на экран монитора.
Перечень и назначение кнопок управления монитора:

1. POWER – кнопка и индикатор включения питания
2. ☼ - ручка регулировки яркости экрана монитора
3.      - ручка регулировки громкости

Перечень и назначение кнопок управления на контрольной панели свитчера EDM-10A:

1. RESET – кнопка сброса набранных настроек
2. CH SEL – кнопка переключения каналов в ручном режиме
3. AUTO/MANU – кнопка переключения режимов АВТОМАТИЧЕСКИЙ/РУЧНОЙ
4. OSD SEL – кнопка выбора подменю в режиме меню
5. DOWN – кнопка выбора в режиме меню
6. UP – кнопка выбора в режиме меню
7. MENU – кнопка входа в  режим меню
8. POWER – кнопка и индикатор включения питания
Внимание:

Перед включением свитчера убедитесь в подключении адаптера питания в сеть 220 вольт, и подключении адаптера к свитчеру. Аналогично проверьте подключение к монитору. 

Порядок включения свитчера и монитора:

Включение свитчера производится нажатием кнопки POWER, при этом загорается индикатор включения расположенный  над этой кнопкой.

Включите питание монитора нажатием кнопки POWER и настройте при необходимости нужную яркость экрана монитора ручкой ☼.

Настройка даты и времени:
Нажать кнопку MENU и войти в главное меню

Кнопкой OSD SEL войти в подменю настройки даты 

Кнопкой DOWN выбрать дату, месяц или число

Кнопкой UP набрать выбранный параметр

Нажать кнопку MENU и выйти из главного меню

Переключение камер в ручном режиме:
Нажатием кнопки CH SEL производиться переключение камер по кругу 1-2-3-4-1-2-3…. и  т. д.

Переключение камер в автоматическом режиме:
Нажатием кнопки AUTO/MANU производиться переключение камер в автоматическом режиме по кругу 1-2-3-4-1-2-3…. и  т. д.

Порядок выключения свитчера и монитора:

Выключение свитчера производится нажатием кнопки POWER, при этом гаснет индикатор включения расположенный  над этой кнопкой.

Выключите питание монитора нажатием кнопки POWER.






