СПИРАЛЬНЫЙ БАРЬЕР БЕЗОПАСНОСТИ 

(СББ) 

«Егоза»

1. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ СББ 

1.1. НАЗНАЧЕНИЕ

Спиральный барьер безопасности (СББ) предназначен для возведения высокоэффективных физических препятствий и может применяться как инженерное  сооружение  временного  (мобильного)  либо  постоянного (стационарного) характера с установкой по земле или на уже имеющемся заграждении. Он изготавливается из армированной колючей ленты (АКЛ) и обладает значительным режущим и цепляющим эффектами, а также пружинящими свойствами.
Армирование СББ стальной проволокой значительно затрудняет перекусывание (рассечение) барьера, а благодаря оцинковке барьер не ржавеет, что позволяет эксплуатировать его десятки лет (более 30 лет).

С целью предотвращения несанкционированного доступа за пределы охраняемой границы, СББ используются как сооружения:

1) постоянного (стационарного) характера на объектах следующих типов:

- территории предприятий;

- территории баз и складов;

- территории ГЭС, ГРЭС, АЭС, ТЭЦ;

- объекты газоснабжения и газораспределения;

- объекты Министерства Обороны;

- объекты МВД, УИН;

- территории добычи полезных ископаемых;

- водо-охранные и природоохранные предприятия;

- участки госграницы.

2) Временного (мобильного) характера при:

- организации временных стоянок, баз, границ и т.п.;

- создании фильтрационных лагерей, демаркационных зон;

- локализации участков массовых беспорядков;

· защите городских объектов (зданий) от агрессивной толпы.

1.2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Типовые СВБ имеют следующие характеристики:

СББ- 900/20:

- диаметр барьера 900 мм;

- длина ограждаемого периметра 20 м;

- масса 36,76 кг;

· габаритные размеры в упаковке 900 х 900 х 230 мм;

СББ - 600/10:

- диаметр барьера 600 мм;

- длина ограждаемого периметра 10м;

- масса 14,40кг;

- габаритные размеры в упаковке 600 х 600 х 130 мм;

СББ-450/10:

- диаметр барьера 450 мм;

- длина ограждаемого периметра 10м;

- масса 10,66 кг;

- габаритные размеры в упаковке 450 х 450 х 175 мм.

На рисунке 1.1. приведен общий вид СББ - 900/20.
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Рис. 1.1. Общий вид СББ -900/20

1.3. ПРИМЕНЯЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ И СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

СББ представляет собой спираль, навитую из АКЛ.

АКЛ - это оцинкованная лента (ТУ 14-11-241-88) толщиной 0,55 мм, имеющая обоюдоострые, симметрично расположенные, радиально направленные шипы, армированная оцинкованной канатной проволокой диаметр 2,4 - 2,5 мм (ГОСТ 7372-79).

Армирование   осуществляется   на   специальном   оборудовании, обеспечивающем полное облегание (не шиповой частью) лентой проволоки.

Общий вид фрагмента АКЛ представлен на рис. 1.2.

проволока ГОСТ 7372-79
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Рис. 1.2. Общий вид фрагмента АКЛ

При сборке барьеров соседние витки скрепляются между   собой оцинкованной отожженной проволокой диаметр 2 мм (ГОСТ 3282-74), как показано на рис. 1.3., в пяти равноудаленных точках по периметру методом двойного перекрытия узла.

проволока ГОСТ 3282-74
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Рис. 1.3. Фрагмент скрепления витков СББ

Один погонный метр (п.м.) СББ - 900 содержит 6,4 витка, СББ - 450 -7,4 витка.

По желанию заказчика могут быть изготовлены барьеры произвольной длины от 10 до 30 м.

СББ «Егоза» не входят в Номенклатуру продукции и услуг (работ), в отношении которых законодательными актами РФ предусмотрена их обязательная стандартизация и сертификация, что  подтверждено  соответствующими документами Воронежского центра стандартизации, метрологии и сертификации (исх. № 08/0416 от 04.08.99г.).

Фотография фрагмента АКЛ и типовых барьеров в бухтах (СББ - 900/20;

СББ - 600/10; СББ -450/10) приведены в Приложении 1.

2. ОСНОВНЫЕ СПОСОБЫ ПРИМЕНЕНИЯ СББ 

2.1. Стационарный (постоянный)

2.1.1. Монтаж по земле (рис. 1, 2) СББ могут развертываться в один, два, три ряда с креплением металлическими анкерами в землю и скреплением между собой вязальной проволокой.
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рис. 1 Однорядное заграждение

рис. 2 Трехрядное заграждение

2.1.2. Монтаж поверху забора (рис. 3 и 4). Основой крепления являются металлические кронштейны На рис. 3 показано многорядное крепление АКЛ-нс.
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рис. 3 Многорядное крепление АКЛ-нс
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  рис. 4 Монтаж СББ поверху забора
2.1.3. Комплексный способ (рис.5) (монтаж поверху забора и по земле с внутренней стороны забора) Для усиления жесткости сцепления с ж/б забором СББ могут пристреливаться металлическими пластинами
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рис. 5 Комплексный способ

2.2. Мобильный (временный).

Развертывание осуществляется с транспортного средства по земле.
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рис. 6 Мобильный способ

При установке СББ по охраняемому периметру нами применяются высокоэффективные и не дорогие способы монтажа собственной разработки.

При установке (монтаже) СББ вдоль охраняемой территории (объектов) не требуется сложных крепежных конструкций; легко монтируется.

В Приложении 1 на фотографии 3 показан один из возможных способов монтажа СББ и АКЛ - нс.

Совместно с СББ нами могут поставляться различные технические средства охраны периметра для комплексной защиты с целью повышения вероятности обнаружения и задержания нарушителя:

1. Комплект разведывательно-сигнализационных 

приборов  (РСП) 

Предназначен для скрытого автоматического дистанционного оповещения о передвижении людей и наземной техники на контролируемом участке местности. РСП заглубляются в грунт и снабжены сейсмическими и магнитными датчиками., обеспечивающими обнаружение и распознавание движущихся объектов в зоне радиусом:

· одиночных людей – 30 м;

·  вооруженных людей – 3 м;

Вероятность правильного обнаружения и распознавания объектов более 0,8.

Передача сообщений осуществляется по радиоканалу в диапазоне УКВ, способного обслуживать до 120 РСП.

Дальность передачи информации с подземной антенной, обеспечивающей полную оптическую маскировку РСП – 2 км.

Масса РСП не более 1 кг. 

Время непрерывной работы РСП без замены источника питания – не менее 180 суток.

Диапазон рабочих температур от – 300С до + 500С.

2.    Емкостное СО «Радиан -М»

Предназначено для оборудования периметров объектов. Изделие приме​няется со специальной антенной системой, имеющей вид сетчатого или про​волочного заграждения (типа СББ). В зависимости от типа применяемой антенной сис​темы СО срабатывает при приближении человека к антенной системе или попытке пролаза между нитями антенного полотна. Антенная система уста​навливается непосредственно на земле или по верху ограждений различных типов, а также на различных коммуникациях (трубопроводах и т.д.)

Основные характеристики:
Размеры зоны обнаружения, м:

Длина - не более  205

Ширина, не более 0,5

Высота, не более  2,5

Регистрируемая скорость перемещения нарушителя, 0,5 – 7 м/с

Вероятность обнаружения - не менее  0,99

Питание - от источника постоянного тока 

напряжением, В - 20,4-31,2

Диапазон рабочих температур  от – 500С до + 500С.

  3.  Пассивное вибрационное СО «Арал -1».

Предназначено для блокирования ограждений, выполненных из сетки, СББ, металлических решеток и других металлических конструкций (СЗ). Изделие работает с кабельным чувствительным элементом (ЧЭ), устанавливаемым на СЗ; и выдает сигнал срабатывания при попытке преодоления или обрыве ЧЭ.
Основные характеристики:
Протяженность участков блокирования, м:

При высоте ограждения 1,2 – 2,5 м     3-500

При высоте ограждения менее 1,2 м   3-1000

Вероятность обнаружения, не менее    0,95

Питание - от источника постоянного тока 

напряжением, В – 10-30

Диапазон рабочих температур  от – 500С до + 500С.

Приложение 1
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Фото 1. Фрагмент АКЛ
Фото.2. Типовые    

                                                              барьеры в бухтах
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Фото 3. Один из возможных способов монтажа

