КАК ВЫБРАТЬ КВАДРАТОР

Квадраторы применяются в небольших системах наблюдения, состоящих из 2-х, 3-х или 4-х камер. Он делит экран на 4 части и выводит все камеры на один монитор. При необходимости любую камеру можно вывести на полный экран, а так же включить режим «листания» – поочередного просмотра всех камер. 

На видеомагнитофон записывается сразу все 4 камеры, но с качеством хуже, чем у мультиплексора, так как изображение от каждой камеры занимает лишь четверть кадра. Существуют квадраторы для черно-белых и цветных систем наблюдения. 

В “Robot” MV-45 и в некоторых других моделях при воспроизведении записи с видеомагнитофона изображение с одной из камер может быть "растянуто" на весь экран (режим «zoom»), конечно, с потерей качества. 

Основным параметром квадратора является его разрешение. 

Средним считается разрешение 512 точек, высоким – 1024 точки. 

При выборе квадратора надо обращать внимание на то, как он отражает события на мониторе: в реальном времени (скорость 25 кадров в сек.) или с задержкой (скорость 15 кадров в сек). 

Многие квадраторы имеют дополнительные функции, облегчающие ведение наблюдения – 2-х кратный zoom, специальные входы тревоги для подключения датчиков сигнализации. 

Рекомендуемые модели 

Очень качественной моделью является “Robot” MX-47 

Оптимальной по соотношению цена качество является модели “Appro” FIO-8142, FIO-8122. 

