КАК ВЫБРАТЬ ОБЪЕКТИВ

Подбор объектива является достаточно сложным делом. 

Для работы на улице необходимо использовать объективы с автодиафрагмой. Она позволит камере показывать четкое изображение как в солнечную погоду, так и в сумерках. 

При работе камеры в помещении можно использовать объективы с ручной диафрагмой или вообще без диафрагмы (для этого камера должна иметь электронный затвор). 

Нередко при проектировании системы ставится одна задача - видеть как можно больше, угол зрения как можно шире, чтоб ни один враг не проскользнул мимо камеры. Однако есть проблема - чем больше предметов видны в кадре, тем мельче каждый из них, тем труднее их различить. Поэтому в рекомендациях Британского МВД (рис.3) говорится, что для уверенного опознания знакомого человека он должен быть примерно в половину кадра по высоте. Точнее говоря, рекомендуется, чтобы поле зрения по горизонтали было 5 метров. Для самых распространённых камер (с матрицей 1/3") это означает, что фокусное расстояние в миллиметрах должно быть равно расстоянию до человека в метрах - очень легко запомнить! Если вам нужно опознать человека на расстоянии 50 метров - нужен объектив 50 мм. Или наоборот - с объективом 4 мм вы уверенно опознаете человека на расстоянии до 4 метров. 

Угол зрения 

Основной параметр объектива – угол зрения. 

Штрокоугольные объективы, с углом зрения 70’-95’ используются для наблюдения за близлежащей территорией. Камеру с таким объективом можно установить: 

· перед входной дверью, 

· в небольшой комнате (не более 5х5 м) 

· если нужен только общий контроль за ситуацией в помещении среднего размера (10х10 м). 

Объективы с углом зрения 40’-70’ применяются для наблюдения: 

· в комнатах среднего размера (не более 10х10 м), 

· за прилегающей ко входу в здание территорией. 

Камеры с узкоугольными объективами 15’-40’ устанавливаются: 

· коридорах, 

· по периметру здания 

· в других местах, где необходимо контролировать длинные участки территории. 

Если вам необходимо четко видеть мелкие детали – лицо человека, номер машины и т.п. – подбирайте объектив по следующей таблице. 

Визуальный размер изображения (1/3” ПЗС-камеры и объективы) 
	L,
м. 
	Сверх- широкоугольные
f=2,8 мм 
	Широкоугольные
f=4 мм 
	Стандартные
f=8 мм 
	Телеобъективы 

	
	
	
	
	f=38 мм 
	f=58 мм 

	1 
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В 0,9 Г 1,2 
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В 0,45 Г 0,60 
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В 0,09 Г 0,13 
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В 0,06 Г 0,08 
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В 3,9 Г 5,1 
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В 2,7 Г 3,6 
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В 1,4 Г 1,8 
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В 0,28 Г 0,38 
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В 0,19 Г 0,25 

	5 
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В 6,4 Г 8,6 
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В 4,5 Г 6,0 
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В 2,3 Г 3,0 
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В 0,47 Г 0,63 
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В 0,31 Г 0,41 

	8 
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В 10 Г 14 
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В 7,2 Г 9,6 
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В 3,6 Г 4,8 
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В 0,76 Г 1,01 
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В 0,50 Г 0,66 

	10 
	Г 17 В 13 
	Г 12 В 9 
	Г 6 В 4,5 
	Г 1,26 В 0,95 
	Г 0,83 В 0,62 

	20 
	Г 34 В 26 
	Г 24 В 18 
	Г 12 В 9 
	Г 2,5 В 1,9 
	Г 1,7 В 1,2 

	30 
	Г 51 В 39 
	Г 36 В 27 
	Г 18 В 14 
	Г 3,8 В 2,8 
	Г 2,5 В 1,9 

	50 
	Г 86 В 64 
	Г 60 В 45 
	Г 30 В 23 
	Г 6,3 В 4,7 
	Г 4,1 В 3,1 

	100 
	Г 171 В 129 
	Г 120 В 90 
	Г 60 В 45 
	Г 12,6 В 9,5 
	Г 8,3 В 6,2 


Визуальный размер изображения (1/2” ПЗС-камеры и объективы) 

	L,
м. 
	Сверх- широкоугольные
f=3,5 мм
	Широкоугольные 
f=4,8 мм
	Стандартные 
f=6 мм
	Стандартные 
f=12 мм
	Телеобъективы 
f=48 мм 

	1 
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В 1,4 Г 1,8 
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В 1,0 Г 1,3 
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В 0,80 Г 1,07 
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В 0,40 Г 0,53 
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В 0,10 Г 0,13 

	3 
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В 4,1 Г 5,5 
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В 3,0 Г 4,0 
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В 2,4 Г 3,2 
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В 1,2 Г 1,6 
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В 0,30 Г 0,40 

	5 
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В 6,9 Г 9,1 
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В 5,0 Г 6,7 
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В 4,0 Г 5,3 
	[image: image33.png]



В 2,0 Г 2,7 
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В 0,50 Г 0,67 

	8 
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В 11,0 Г 14,6 
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В 8,0 Г 10,7 
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В 6,4 Г 8,5 
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В 3,2 Г 4,3 
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В 0,80 Г 1,07 

	10 
	Г 18,3 В 13,7 
	Г 13,3 В 10,0 
	Г 10,7 В 8,0 
	Г 5,3 В 4,0 
	Г 1,3 В 1,0 

	20 
	Г 36,6 В 27,4 
	Г 26,7 В 20,0 
	Г 21 В 16 
	Г 10,7 В 8,0 
	Г 2,7 В 2,0 

	30 
	Г 54,9 В 41,1 
	Г 40,0 В 30,0 
	Г 32 В 24 
	Г 16 В 12 
	Г 4,0 В 3,0 

	50 
	Г 91,4 В 68,6 
	Г 66,7 В 50,0 
	Г 53 В 40 
	Г 27 В 20 
	Г 6,7 В 5,0 

	100 
	Г 182,9 В 137,1 
	Г 133,3 В 100,0 
	Г 107 В 80 
	Г 53 В 40 
	Г 13 В 10 


Так же можно рассчитать расстояние наблюдения по следующим формулам: 

	1/3” ПЗС-камера (формулы для вычисления) 

· Горизонталь (м) наблюдаемого объекта = 4,8хL/f 

· Вертикаль (м) наблюдаемого объекта = 3,6хL/f 

	1/2" ПЗС-камера (формулы для вычисления) 

· Горизонталь (м) наблюдаемого объекта = 6,4хL/f 

· Вертикаль (м) наблюдаемого объекта = 4,8хL/f 
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	L: Дистанция между объективом и наблюдаемым объектом (м) 

f: Фокусное расстояние объектива (мм) 

Г: Горизонталь (ширина) наблюдаемого объекта (м) 

В: Вертикаль (высота) наблюдаемого объекта (м) 


Выбирая объектив, обращайте внимание на то, для какого формата матрицы камеры он предназначен: 

· объектив на 1/2" – для камер 1/2", 

· объектив на 1/3” – для камер 1/3” и 1/4" 

С одинаковыми объективами камера на матрице1/2" имеет больший угол зрения, чем камера с матрицей 1/3". 

Трансфокаторы 

Для «приближения» далеко расположенных объектов (увеличения изображения на мониторе) используют специальные объективы – трансфокаторы (zoom). 

Обычно для целей охраны достаточно 7-кратных трансфокаторов (“Yamano” Y7Z08A (для камер 1/2") или Y7Z06A (для камер 1/3”)). 

Но в некоторых случаях применяют 15-кратные (Y15Z75A) и 20-кратные (Y20Z15A) трансфокаторы. 

