КАК ВЫБРАТЬ ВИДЕОМАГНИТОФОН

Видеомагнитофоны, применяемые в системах охраны, позволяют записывать на одну 3-х часовую видеокассету от 24 часов до 960 часов видеоинформации. Иногда их называют видеомагнитофонами длительного времени записи (time-lapse). 

При выборе видеомагнитофона необходимо учитывать следующие параметры: 

· длительность записи 

· формат записи 

На рынке существуют видеомагнитофоны с длительностью записи 24 ч., 27 ч., 96 ч., 168 ч., 240 ч., 960 ч. 

На практике обычно используют видеомагнитофоны с длительностью записи 24-27 часов. Это удобно, так как одной кассеты хватает на сутки записи и видеоинформация пишется достаточно подробно. Кассеты обычно хранят 7-30 дней, после чего на нее делается очередная запись. В охранных видеомагнитофонах можно использовать обычные бытовые видеокассеты, но рекомендуется применять специальные профессиональные видеокассету типа Security Master E180 фирмы BASF (подробнее…). 

По формату записи различают VHS и SVHS. VHS обеспечивает разрешение записи 300-350 тв линий, что обычно достаточно для целей охраны. Подавляющее большинство видеомагнитофонов работают в формате VHS. Более качественную запись с разрешением 400 тв-линий позволяет вести формат SVHS. 

Подробнее 

В отличии от бытового магнитофона, time-lapse техника позволяет вести запись более продолжительное время. Например, модель Mitsubishi HS-7300E может на обычную 180-минутную кассету (E180) записать 960 часов видеоинформации. Дело в том, что в режиме записи более 12 часов магнитофон пишет не все кадры. Например, в режиме 27- часовой записи пишется только каждый 9 кадр. 

Безусловно, при записи в многочасовом режиме часть видеоинформации теряется. Чтобы этого не происходило, в видеомагнитофонах есть возможность вести запись в режиме "тревоги". "Alarm"-вход магнитофона соединяется с системой сигнализации или с детектором движения. В случае возникновения тревоги, на "Alarm"-вход поступает сигнал, и видеомагнитофон автоматически переходит в трехчасовой режим записи и ведет подробную запись происходящего в режиме реального времени. В результате, важная видеоинформация (например, запись момента совершения преступления) не пропадет. 

Форматы записи VHS и SVHS 

Самый распространенный сегодня в мире формат видеозаписи - VHS (Video Home Sistem). Ширина используемой магнитной ленты 1/2 дюйма. Видеоголовки, расположенные под углом к магнитной ленте, наносят наклонные видеотреки. Звук записывается специальной аудиоголовкой на звуковую дорожку, проходящую вдоль ленты. Запись звука возможна, только когда лента перемещается непрерывно (для кассеты E-180 3-часовой, 12- часовой и 24-часовой режимы). В 24-часовом режиме качество звука оставляет желать лучшего. 

Записываемый видеосигнал имеет две составляющие: 

· черно-белый яркостный сигнал luminance, несущий в себе подавляющую часть информации. Он определяет черно-белое изображение, степень яркости различных частей экрана. От него зависит разрешение видеозаписи. 

· цветной сигнал chrominance, содержащий информацию о цветовой гамме. 

Формат S-VHS (Super-VHS) разработан для того, чтобы избавиться от основного недостатка VHS - невысокого разрешения видеозаписи (не более 350 тв-линий для черно- белого сигнала). Магнитофоны формата S-VHS поддерживают разрешение до 440 тв-линий, и этого уже достаточно для того, чтобы прочитать текст или рассмотреть на видеозаписи номера автомашин. 

По сравнению с VHS в этом формате: 

1. Расширена полоса частот видеосигнала; 

2. Разделены две составляющие видеосигнала (luminance и chrominance), это позволяет исключить их взаимовлияние; 

3. Используется магнитная лента более высокой плотности (для записи большего количества информации). 

Магнитная лента S-VHS подходит для записи и на VHS -видеомагнитофоне. 

Специальная видеопленка 

Видеопленка, при использовании в спецвидеомагнитофонах с увеличенным временем записи подвержена повышенному износу за счет трения вращающейся головки о неподвижную ленту в режиме записи по тревоге и за счет прерывистого движения в режиме записи более 24 часов. Поэтому после использования в течении 500 часов видеокассету лучше заменить новой. В связи с высокой скоростью износа, в системах теленаблюдения редко используются кассеты E240, имеющие более тонкую магнитную ленту, а состояние магнитного слоя ленты E180 необходимо проверять перед каждым использованием. Для равномерного износа видеокассет рекомендуется иметь минимум 7 видеокассет - по одной на каждый день недели. 

Не так давно на рынке систем безопасности появились специальные видеокассеты для CCTV спецвидеомагнитофонов (например, видеокассеты Security Master фирмы BASF). Хотя эти видеокассеты и стоят несколько дороже, предпочтительней применять именно их, а не обычные бытовые модели. Так как выше качество записи аудио и видео сигналов, выше надежность при повторном использовании и хранении. 

