	ИНФРАКРАСНЫЙ ОСВЕТИТЕЛЬ

серия MDS

Для приборов, прицелов и очков ночного видения

при наблюдении на дальних расстояниях


	Область применения

 Инфракрасные лазерные осветители MDS применяются для подсветки местности и объектов на дальних расстояниях при наблюдении приборами ночного видения в условиях недостаточной естественной освещенности (до полной темноты). 

КОНСТРУКЦИЯ

    Серия ИК осветителей МDS выполнена на базе одномодовых лазерных кристаллов, что позволяет получить четкое, концентрическое пятно подсветки при равномерном распределении инфракрасного излучения.

    Стабилизированный, экономичный источник тока с системой температурной компенсации обеспечивает надежную работу лазерных излучателей в диапазоне температур от –40 до +50 (С.
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   Широкий диапазон ручной фокусировки,   

   позволяет высветить объект нужного       

   размера на заданном расстоянии, что 

   наиболее эффективно при использовании  

   прицелов    ночного видения.


Технические характеристики:

	
	МОДЕЛЬ

	
	MDS 50
	MDS 150

	Тип излучателя
	IR лазер
	IR лазер

	Мощность излучения, мВт 
	50
	150

	Длина волны, нм
	845
	845

	Угол свечения, град
	0,1-12
	0,1-12

	Ток потребления, мА
	50
	90

	Напряжение питания, V
	9
	9

	Тип батареи и их количество
	1x6F22
	1x6F22

	Время работы одного комп. батарей,ч
	12
	6

	Масса, гр
	100
	100

	Габаритные размеры
	33x165
	33x165

	Исполнение корпуса
	металлический, ударопрочный, черный (матовый)
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