
Инструкция по эксплуатации
МУЛЬТИПЛЕКСОР ДЛЯ ВИДЕООХРАННЫХ СИСТЕМ
Модель MPX-MS10P 
Об Инструкции

· Перед пусконаладкой и эксплуатацией мультиплексора внимательно прочтите Инструкцию и сохраните ее для использования в дальнейшей работе.

· Инструкция относится к  черно-белому мультиплексору MPX-MS10P.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
Предупреждение: Для уменьшения риска пожара или электротравмы следите, чтобы ваш аппарат не попал под дождь или в другие условия повышенной влажности.

Не открывайте корпус, чтобы вас не ударило током. Предоставьте техническое обслуживание только квалифицированному персоналу.

Если сетевой шнур из комплекта аппарата имеет повреждения, его следует заменить. Для этого обратитесь в Центр технического обслуживания фирмы SANYO.

Размещение

Для обеспечения безопасной и эффективной работы аппарата вам следует при его размещении учитывать следующее:

· Аппарат должен находиться вдали от источников тепла и вне зоны прямого попадания солнечного света.

· Место размещения аппарата не должно быть пыльным или влажным.

· Не ставьте его в местах с недостаточной для рассеяния тепла вентиляцией. Не загромождайте вентиляционные отверстия на верхней и нижней панелях аппарата. Не ставьте аппарат на ковер, иначе вентиляционные отверстия будут заблокированы.

· Аппарат можно устанавливать только в горизонтальном положении.

· Не размещайте его в условиях воздействия сильных вибраций.

· Старайтесь не перемещать аппарат из теплых мест в холодные и наоборот.

· Не ставьте аппарат сверху на телевизор, так как это может вызвать помехи при записи или воспроизведении.

Меры защиты от пожара и электротравмы

· Не беритесь за сетевой шнур мокрыми руками.

· Когда вынимаете шнур из розетки, держитесь за штепсельную вилку, а не за провод.

· Если вдруг вы прольете на аппарат жидкость, сразу же выдерните сетевую вилку из розетки и отдайте его в Центр обслуживания завода-изготовителя на обследование.

· Ничего не ставьте сверху на аппарат.

Обслуживание

Данный аппарат является точным прибором и, если с ним обращаться осторожно, может хорошо работать в течение нескольких лет.

В случае неполадок мы рекомендуем владельцу не вскрывать корпус и не пытаться отремонтировать аппарат. Техническое обслуживание следует предоставить специальному Центру технического обслуживания фирмы Sanyo. 
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ОСОБЕННОСТИ

· Возможность записи до десяти изображений от камер в мультиплексном режиме.
Компактная запись изображений от десяти источников на один видеомагнитофон.

· Наблюдение во время записи изображения от одной камеры в полноформатном режиме или от нескольких камер в режиме последовательности.

· Выбор режима отображения при воспроизведении: формат мультиэкрана, последовательное отображение в полном формате, отображение одной выбранной камеры. Выбор формата мультиэкрана: 10, 7, 4 окна.

· Отображение на экране времени и даты. Возможность включения и выключения отображения.

· Возможность мультиэкранного отображения при наблюдении текущего изображения. 

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

1 - Сетевой шнур

2 - 25-контактный разъем D-sub в собранном состоянии

3 - Детали 25-контактного разъема D-sub

4 - Монтажная гайка

5 - Крепежный винт

6 - Е-кольцо с отделяемыми стопорными шайбами

7 - Штыревая колодка с контактами

8 - Полукожух А

9 - Полукожух В

ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И ИНДИКАТОРЫ

Передняя панель

РИСУНОК

1. ON – выключатель и индикатор питания 

2. STAND BY – индикатор дежурного режима. 
Горит, когда сетевой шнур мультиплексора подключен к розетке (под напряжением), но аппарат не включен. При включении мультиплексора индикатор гаснет.

3. SELECT – ряд кнопок и индикаторов, относящихся к работе с камерами

4. Кнопка сброса. 
При ее нажатии мультиплексор выключается, и сбрасываются данные встроенных часов и календаря.

5. STILL – кнопка и индикатор режима воспроизведения стоп - кадра

6. ZOOM – кнопка и индикатор масштабирования

7. SEQUENCE – кнопка и индикатор последовательного вывода на экран

8. MULTI – кнопка и индикатор режима разделения экрана

9. LIVE – кнопка и индикатор приема сигнала от камеры

10. VCR – кнопка и индикатор подключения к видеомагнитофону

11. MENU –кнопка работы с меню. 
При нажатии этой кнопки вызывается главное меню. Кнопки, перечисленные под номерами 6,7, 8, 9 и 10, используются для управления меню.


Задняя панель

РИСУНОК

1. IN – входы для камер

2. OUT – выходы для камер

3. S-VIDEO IN – вход S-VIDEO

4. S-VIDEO OUT – выход S-VIDEO

5. VCR IN – видеовход магнитофона

6. VCR OUT – видеовыход магнитофона

7. MONITOR OUT 1 – видеовыход на телевизионный монитор 1

8. MONITOR OUT 2 – видеовыход на телевизионный монитор 2

9. AL OUT –  выход сигнала тревоги 

10. COM – общий

11. SW IN – вход с датчика работы видеомагнитофона

12. CONTROL – входной разъем сигналов тревоги и дистанционного управления (ДУ)

13.  Вход сетевого питания

Разъем CONTROL

	Номер контакта
	Наименование сигнала
	Номер контакта
	Наименование сигнала

	1
	Входной сигнал тревоги 1
	14
	Не используется

	2
	Входной сигнал тревоги 2
	15
	Не используется

	3
	Входной сигнал тревоги 3
	16
	Не используется

	4
	Входной сигнал тревоги 4
	17
	Общий

	5
	Входной сигнал тревоги 5
	18
	Не используется

	6
	Входной сигнал тревоги 6
	19
	Не используется

	7
	Входной сигнал тревоги 7
	20
	Не используется

	8
	Входной сигнал тревоги 8
	21
	Общий

	9
	Входной сигнал тревоги 9
	22
	Не используется

	10
	Входной сигнал тревоги 10
	23
	Общий

	11
	Не используется
	24
	Входной сигнал пульта ДУ 1 

	12
	Не используется
	25
	Входной сигнал пульта ДУ 2

	13
	Не используется
	
	


Сигналы по контактам 24 и 25 разъема CONTROL обеспечивают дистанционное управление мультиплексором от пультов ДУ 1 или ДУ 2.

СОЕДИНЕНИЯ

Перед выполнением каких-либо соединений отключите питание всех устройств.

ПРИМЕЧАНИЯ:

· При подключении к мультиплексору различных устройств сверяйте правильность соединения по инструкциям к этим устройствам во избежание пожара или различных повреждений.

· Мультиплексор MPX-MS10P может работать только с черно-белыми камерами. Если к нему подключить цветную камеру, на изображении появятся искажения типа муара и др.

1-  Мониторы (в комплект не входят)

2-  Видеокамеры (в комплект не входят)

3-  Входные разъемы Video

4-  Обозначение сигналов

5-   Входной видеосигнал

6-   Выходной видеосигнал

7-  Входной сигнал камеры

8-  К сетевой розетке

9-  Входной видеосигнал магнитофона

10-  Выходной видеосигнала магнитофона

11-  Кассетный видеомагнитофон Timelapse (в комплект не входит)

12-  Линия сигнала тревоги

13-  Общий провод сигналов

14-  Сигнал датчика работы видеомагнитофона

15-  К контактам ... (21-24, 23-25, 17)

16-  Камера

17-  Цепи пульта дистанционного управления

18-  Контактные датчики сигнала тревоги (дверной звонок и т.п.)

МОНТАЖ 25-КОНТАКТНОГО РАЗЪЕМА D-sub

1. Подготовка кабеля
1). Надеть монтажную гайку А на кабель, затем удалить часть изоляции кабеля, как показано на рисунке.
РИСУНОК
2). Обнажить металлическую оплетку кабеля, как показано на рисунке, и срезать часть ее.
РИСУНОК
3). Для лучшего экранирования обернуть оставшуюся часть медной или алюминиевой фольгой.
РИСУНОК

2. Пайка проводов
Удалите примерно по 2 мм изоляции на конце каждого провода. Припаяйте оголенные концы проводов к контактам штыревой колодки.
(Номера контактов и сигналы перечислены на стр.4)
РИСУНОК

3. Сборка кабельного разъема
1). Вставить штыревую колодку С в паз передней части полукожуха В, убедившись в том, что экранирующая фольга находится на 2-3 мм дальше его края. Загните внутрь ушки полукожуха, зажав ими кабельные провода.
РИСУНОК
2). Выровняв паз передней части полукожуха D вдоль штыревой колодки С , надевайте его колодку, пока не защелкнутся фиксаторы Е полукожухов и затяните на из резьбовой части монтажную гайку А.
РИСУНОК
3). Вставьте крепежный винт F в отверстие и затем зафиксируйте его, прокладывая между кожухом и штыревой колодкой одну из стопорных шайб Е-кольца G. Отгибая Е-кольцо несколько раз в противоположные стороны, отломите от него стопорную шайбу. Проделайте то же самое для другой стороны разъема.
РИСУНОК
4). После сборки подсоедините кабель к разъему CONTROL на задней панели мультиплексора, затем закрепите его, затянув крепежные винты F.


ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ

Сброс меню

Значения даты, времени, сообщения о тревогах, титры камер и т.д., введенные с использованием экранного меню, перед установкой на новом месте рекомендуется сбросить.

Для сброса установок проделайте, пожалуйста, ниже перечисленные шаги:

1. Нажмите кнопку включения питания и выключите устройство.

2. Удерживая кнопку MENU в нажатом состоянии, нажмите кнопку включения питания.

Примечание:

· Эта операция не уничтожает время и дату.

· Сброс меню уничтожает все ранее сделанные установки.

Операции сброса.

	Операция сброса
	Результат операции

	Нажмите кнопку RESET
	· Время и дата.

· Режим отображения текущего и воспроизводимого изображения, индикаторы выбора режима на передней панели.

	При выключенном питании, удерживая кнопку MENU в нажатом состоянии, нажмите кнопку включения питания.
	Следующие установки меню:

· Титры

· Установки режима тревоги

· Другие установки режима отображения

· Установки видеомагнитофона

· Данные о тревогах

	При выключенном питании, удерживая кнопку RESET в нажатом состоянии, нажмите и удерживайте кнопку MENU в нажатом состоянии, и нажмите кнопку включения питания
	Все данные, перечисленные выше, будут уничтожены.


Функция блокировки.

Функция блокировки позволяет защитить устройство от несанкционированного нажатия кнопок в режимах записи и воспроизведения с магнитофона. Во время действия режим блокировки нажатие любой кнопки вызывает включение звукового сигнала.

В режиме просмотра текущего изображения:

· Удерживая кнопку LIVE в нажатом состоянии, нажмите кнопку включения питания.

· Кнопки включения питания, VCR и MENU будут заблокированы, при нажатии на них включится звуковой сигнал.

В режиме VCR:

· Удерживая кнопку VCR в нажатом состоянии, нажмите кнопку включения питания.

· Кнопки включения питания, LIVE и MENU будут заблокированы, при нажатии на них включится звуковой сигнал.

Для выключения режима блокировки:

· Удерживая кнопку LIVE или VCR в нажатом состоянии, нажмите кнопку включения питания

Использование устройства в режиме покадрового переключателя.

Полноэкранное отображение изображения от камер.

Для использования устройства в качестве покадрового переключателя, в меню "4. DISPLAY SET OTHER" установите опцию "MULTI MODE" в положение OFF.
При первом включении устройства, автоматически устанавливается режим отображения текущего изображения. При этом включается индикатор первой камеры и изображение от нее выводится на экран. По умолчанию опция "MULTI MODE" выключена.
При выключении питания режим, в котором работало устройство, сохраняется в памяти, поэтому, при последующих включениях, будет установлен тот режим, в котором устройство находилось при выключении. Для переключения в режим VCR нажмите кнопку VCR.

· Для увеличения и "замораживания" изображения.

Нажмите кнопку SEQUENCE. Изображение на экране начнет переключаться последовательно от 1-ой камеры к 2-ой, и так далее. Включится индикатор SEQUENCE, а индикатор MULTI выключится.

Примечание:

Отображаются изображения только от подключенных камер.

Тревожные операции.

· При поступлении внешнего сигнала от датчика тревоги, кнопки дверного звонка и т.д., на вход АLARM IN разъема CONTROL, изображение от соответствующей камеры выводится на экран в полноэкранном формате. При этом на экране отображается символ "А" и индикатор соответствующей камеры мигает. По окончании сигнала тревоги на входе, устройство автоматически возвращается в ранее действовавший режим.

· При поступлении одновременно двух и более сигналов тревоги, изображения от соответствующих камер выводятся на экран в режиме последовательности с интервалов в одну секунду. В этом случае вы можете выбрать заинтересовавшее вас изображение нажатием кнопки выбора соответствующей камеры. Для возврата в режим последовательности нажмите кнопку выбора камеры повторно.

Режим воспроизведения с магнитофона.

В режиме отображения текущего изображения переведите магнитофон в воспроизведение и нажмите кнопку VCR для отображения воспроизводимого изображения. Если изображение не было записано на ленту, на экране будет отображаться надпись "NO VIDEO". Для возврата в режим просмотра текущего изображения нажмите кнопку LIVE. 
Если изображение было записано без использования этого устройства или при записи была включена опция MULTI MODE, то индикатор VCR будет мигать, а на экране появится сообщение NO ID.
Примечание:

· При воспроизведении с магнитофона в режимах 12 и 24 часа звук может быть несинхронным с изображением.

· Мы рекомендуем 8-ми часовой режим при использовании магнитофонов Real Time. В зависимости от модели Real Time магнитофона, может иметься небольшое вертикальное колебание изображения, или верхняя часть изображения может быть слегка искажена при воспроизведении в 24-х или 40-ка часовом режиме.
Отображение в формате мультиэкрана.

При каждом нажатии кнопки MULTI выбирается один из пяти форматов мультиэкрана. При этом включаются индикаторы отображаемых на экране камер.

Примечание:

· Устройство запоминает последний выбранный формат, поэтому при включении этот формат выбирается автоматически. Для отображения воспроизводимого изображения, если вы находитесь в режиме просмотра текущего изображения, нажмите кнопку VCR.

· Если изображение не было записано на ленту, на экране появится надпись NO VIDEO.

Полноэкранное отображение.

В режиме мультиэкрана нажмите кнопку выбора камеры, и изображение от этой камеры будет отображено на экране в полном формате. 
Для возврата в режим мультиэкрана нажмите кнопку MULTI. 
При полноэкранном отображении доступны следующие функции: 

1. Двукратное увеличение просматриваемого изображения.
Нажмите кнопку ZOOM. Изображение будет увеличено и вместо номера камеры появится мигающий символ "Z". 
В режиме ZOOM нажмите кнопку STILL. Вы сможете просмотреть "замороженное" изображение (электронный стоп - кадр). При этом вместо номера камеры появится мигающий символ "ZS". 
Для возврата в нормальный режим нажмите кнопку ZOOM, а затем кнопку STILL.

· В режиме ZOOM индикатор ZOOM мигает. В режиме ZOOM и STILL индикатор ZOOM горит непрерывно, а индикатор STILL мигает.

2. "Замораживание" изображения (электронный стоп - кадр).
Нажмите кнопку STILL. Вы сможете просмотреть "замороженное" изображение (электронный стоп - кадр). При этом вместо номера камеры появится мигающий символ "S". Для возврата в нормальный режим нажмите кнопку STILL.

· При просмотре "замороженного" изображения индикатор STILL мигает.

Просмотр полноэкранного изображения в режиме последовательности.

В режиме полноэкранного просмотра нажмите кнопку SEQUENCE для отображения камер в режиме последовательности. Включается индикатор SEQUENCE, а индикатор MULTI выключается. 
Для возврата в режим мультиэкрана нажмите кнопку MULTI.

Нажмите кнопку выбора камеры для перехода в режим полноэкранного отображения.

Примечание:

· В режиме переключения просмотр начинается с камеры имеющей наименьший номер.

· При воспроизведении с магнитофона используйте стандартный режим (3-х часовой). При использовании других режимов воспроизведение может быть невозможно. 

Двукратное увеличение просматриваемого изображения.


Пример: Просмотр изображения от 8-ой камеры с двукратным увеличением.

1. Нажмите кнопку ZOOM и, затем, кнопку выбора 8-ой камеры.

Изображение будет увеличено в два раза, вместо номера камеры (8) появится мигающий символ "Z". (Индикатор номера камеры и индикатор Z мигают). Для завершения режима увеличения нажмите кнопку ZOOM. Также изображение может быть увеличено в режиме мультиэкрана 2х2 и 3+4.

2. Для установки центра увеличения.

В режиме увеличения нажмите кнопку выбора камеры (8) на три секунды. Увеличенное изображение будет выведено на полный экран и появится надпись SET. Используя следующие кнопки выберите центр увеличения. Позиция центра будет сохранена в памяти. 

· Кнопка ( (LIVE) - вниз по изображению.

· Кнопка ( (VCR) - вправо по изображению.

Примечание:

Через десять секунд после установки позиции центра будет осуществлен автоматический переход в нормальный режим.

3. Для "замораживания" увеличенного изображения.

В режиме увеличения нажмите кнопку STILL и, затем, кнопку выбора камеры (8). Вы можете подробно рассмотреть увеличенное изображение в режиме электронного стоп - кадра. Вместо номера камеры (8) появится мигающий символ "ZS". Для возврата в нормальный режим увеличения нажмите кнопку STILL. Для возврата в нормальный режим просмотра нажмите кнопку STILL, и, затем, кнопку ZOOM.

"Замораживание" изображения

Пример: "Замораживание" изображения от 7-ой камеры.

Нажмите кнопку STILL и, затем, кнопку выбора камеры (7). (Индикатор номера камеры (7) и индикатор STILL мигают). Вы увидите изображение от выбранной камеры (7) в режиме электронного стоп - кадра и мигающий символ "S" вместо номера камеры. Для возврата в нормальный режим просмотра нажмите кнопку камеры (7), и, затем, кнопку STILL.

Режим последовательного переключения изображения в формате мультиэкрана 2х2.

В режиме мультиэкрана 2х2 нажмите кнопку SEQUENCE. На экране будут последовательно переключаться изображения в формате мультиэкрана 2х2 (камеры 1 - 4, 5 -8 и так далее).

Тревожные операции во время режима просмотра воспроизводимого изображения.

Для воспроизведения записанного изображения нажмите кнопку VCR. Перемотайте кассету на начало и начните воспроизведение. Если при воспроизведении найдена тревожная метка, то на месте номера соответствующей камеры появляется мигающий символ "А".

Примечание:

· При обнаружении метки тревоги происходит автоматическое переключение в режим мультиэкрана 2+8. Индикатор "тревожной" камеры при этом мигает.

· Во время режима воспроизведения внешние сигналы тревоги не обрабатываются.

Использование устройства для просмотра текущего изображения в режиме мультиэкрана. 

Режим просмотра текущего изображения в режиме мультиэкрана.

Для использования устройства для просмотра текущего изображения в режиме мультиэкрана, в меню "4. DISPLAY SET OTHER" включите опцию MULTI MODE.

При включении устройства устанавливается режим просмотра текущего изображения.

Включаются индикаторы LIVE, MULTI и индикаторы подключенных камер. Режим отображения - 2+8.

Примечание:

Сигнал на выходе MONITOR OUT такой же, как на выходе VCR OUT.

Отображение тревог при просмотре текущего изображения в режиме мультиэкрана.

При поступлении сигнала тревоги от датчика, кнопки дверного звонка и так далее на входы ALARM IN разъема CONTROL, происходит автоматическое переключение в режим мультиэкрана формата 2+8. Вместо номера соответствующей камеры отображается мигающий символ "А", а индикатор соответствующей
 камеры мигает.

Для отображения этой камеры в полном формате нажмите кнопку выбора камеры с мигающим индикатором.

То же самое возможно в следующих режимах:

· В режимах полного экрана и последовательности, при поступлении сигнала тревоги происходит переключение в формат мультиэкрана 2+8.

· Даже если питание устройства выключено, но оно подключено к сети и монитор включен, питание будет включено автоматически и устройство перейдет в режим мультиэкрана 2+8. После окончания времени тревоги, питание выключится автоматически. Однако, если нажата клавиша выбора камеры, и эта камера отображается в полном формате, питание устройства останется включенным.

Примечание:

Тревожные операции не могут быть прекращены, следует дождаться окончания времени тревоги.

Длительность звукового сигнала - 30 секунд. Изображение от выбранной камеры может быть увеличено и "заморожено".

Индикаторы выбранной камеры, ZOOM и STILL мигают. Через тридцать секунд устройство возвратится в режим, предшествующий поступлению тревоги.

Примечание:

 При установке опций "MONITOR1 ZOOM" и "MONITOR1 STILL"  в положение ON, режим отображение не может быть переключен в полноэкранный формат.

ЭКРАННЫЕ МЕНЮ

Для вызова на экран главного меню или для возвращения в главное меню из подменю нажмите кнопку MENU.

Для выбора различных подменю и ввода разных значений параметров используйте кнопки (, –, +, ( и (. Когда у вас на экране отображено  какое-либо меню, обратите внимание на индикаторы этих кнопок. Горят индикаторы тех кнопок, которыми вы можете пользоваться в рамках данного меню.

	
	Кнопка
	Назначение

	РИСУНОК
	(
–

+

(
(
	Подтверждение выбора

Выбор в обратном порядке чисел, букв, символов, предлагаемых значений

Выбор в прямом порядке чисел, букв, символов, предлагаемых значений

Перемещение вниз

Перемещение направо


ПРИМЕЧАНИЯ:

· При входе в меню задайте сразу же вариант отображения информации от камер и видеомагнитофона: на полный экран, разделение экрана на несколько окон или последовательная выдача на экран.

· Работа с меню отображается на мониторе, подключенном к разъему MONITOR OUT.

РИСУНОК

1-  Экран монитора 1

2-  Отображение меню

3-  * Если камера не подключена к входному разъему мультиплексора, в окне появится сообщение «NO VIDEO»

4-  Меню установки времени CLOCK SET

5-  Меню ввода наименований камер TITLE SET

6-  Окно ввода наименования

7-  Меню установки параметров сигналов тревоги ALARM SET

8-  Меню установки параметров отображения DISPLAY SET

9-  Окно для выбора размещения на экране строки индикации даты/времени

10-  Меню установки параметров режима записи на видеомагнитофон VCR SET

11-  Экран данных по сигналам тревоги

УСТАНОВКА ЧАСОВ И КАЛЕНДАРЯ. Меню 1

Последовательность установки даты и времени 
РИСУНОК.
Например: ввести дату 15 октября 1997 г. и время 15:20

1. Нажмите кнопку MENU, убедитесь, что в появившемся меню выбрана строка «1.CLOCK SET». Нажмите кнопку MENU еще раз.

2. Нажимая кнопку + (или –), получите число 15, затем перейдите к набору месяца, нажав кнопку (.
Повторяя те же действия, получите на экране для месяца число 10, для года число 97, для часов число 15 и для минут число 20.
Для точной установки времени нажмите кнопку – по сигналу точного времени по радио или по сигналу точного времени от другого источника, а затем нажмите кнопку (. Отсчет секунд будет от 00.

3. Нажимая кнопку + или –, выберите  SUMMER «летнее» или STANDARD «нормальное» время, затем нажмите кнопку (.

4. Нажмите кнопку MENU, а затем в открывшемся меню с помощью кнопки ( перейдите к строке «7.ENTER» и нажмите кнопку MENU еще раз.

Размещение времени и даты на экране

Строка дата/время может отображаться на экране в разных вариантах, как показано на рисунках ниже.

РИСУНКИ

1-  Разделение экрана на 16 окон

2-  Разделение экрана на 4 окна

3-  Полный экран

ВВОД НАИМЕНОВАНИЯ КАМЕРЫ. Меню 2

Последовательность ввода 

РИСУНКИ

Например, ввести наименование камеры 5 «GATE - - 5F» («Ворота - - 5F»).

1. Нажать кнопку MENU, в открывшемся окне с помощью кнопки ( перейти на строку «2. TITLE SET».

2. Нажать кнопку MENU, в открывшемся окне с помощью кнопки ( перейти на строку 5 и нажать кнопку (.

3. Нажимая кнопку + или –, выбрать первый символ «G», затем перейти к следующей позиции, нажав кнопку (.
Повторить предыдущие действия, пока не получится «GATE - - 5F». Затем нажать кнопку (.

4. Нажать кнопку MENU, в открывшемся окне с помощью кнопки ( перейти на строку «7. ENTER» и нажать кнопку MENU еще раз.

Размещение наименования камеры на экране

Наименование камеры может отображаться на экране в разных вариантах, как показано на рисунках ниже.

Более подробно этот вопрос разбирается на стр. 11.

РИСУНКИ

1-  Разделение экрана на 16 окон

2-  Разделение экрана на 4 окна

3-  Полный экран

ВЫБОР ПАРАМЕТРОВ СИГНАЛА ТРЕВОГИ. Меню 3

Последовательность выбора

РИСУНКИ

1. Нажать кнопку MENU, в открывшемся окне с помощью кнопки ( перейти на строку «3. ALARM SET».

2. Нажать кнопку MENU.

3. Нажимая кнопку + или –, выбрать значение первого параметра BUZZER (Зуммер) и нажать кнопку ( для перехода к следующему параметру.
Повторить предыдущие действия для всех остальных параметров: DURATION, RETRIGGER, MONITOR 1 ZOOM, MONITOR 1 STILL, VIDEO LOSS (более подробно значения каждого параметра рассмотрены ниже).

4. Нажать кнопку MENU, в открывшемся окне с помощью кнопки ( перейти на строку «7. ENTER» и нажать кнопку MENU еще раз.

Параметры сигнала тревоги

BUZZER (Зуммер)

ON:   При тревоге звучит зуммер.

OFF: При тревоге зуммер не звучит.

DURATION (Продолжительность)

10 с, 20 с, 30 с, 40 с, 50 с, 60 с – продолжительность тревоги.

СС: Тревога будет продолжаться, пока поступает сигнал тревоги (минимум 10 с).

RETRIGGER (Повторный запуск)

ON:   Если в процессе обработки сигнала тревоги поступает еще один сигнал тревоги с тем же номером, он также обрабатывается. 

OFF: Если в процессе обработки сигнала тревоги поступает еще один сигнал тревоги с тем же номером, он игнорируется. 

MONITOR 1 ZOOM (Увеличение масштаба на мониторе 1)

ON:   При запуске сигнала тревоги масштаб изображения на мониторе 1 увеличивается.
Если сигнал тревоги был записан на ленте, функция масштабирования не работает.

OFF: Функция масштабирования не работает.

MONITOR 1 STILL (Стоп - кадр на мониторе 1)

ON:   При поступлении сигнала тревоги изображение на мониторе 1 «замораживается» (стоп - кадр).
Если сигнал тревоги был записан на кассете, функция стоп - кадр не работает.

OFF: Функция стоп - кадр не работает.

VIDEO LOSS (пропадание видеосигнала)

ON:  При пропадании видеосигнала генерируется сигнал тревоги. Формат отображения автоматически переключается в режим мультиэкрана 2+8. В соответствующем окне появляется символ "А", на тридцать секунд включается звуковой сигнал. Эта тревога не включается  в ALARM DATA.

OFF: При пропадании видеосигнала сигнал тревоги не генерируется.

ОТОБРАЖЕНИЕ НА ЭКРАНЕ ДАТЫ/ВРЕМЕНИ И НАИМЕНОВАНИЯ КАМЕРЫ. Меню 4

Последовательность выбора параметров отображения

1. Нажать кнопку MENU. В открывшемся окне, нажимая кнопку (, перейти в строку «4. DISPLAY SET» и снова нажать кнопку MENU.
2. В открывшемся окне, нажимая кнопку + или –, выбрать значение ON для параметра LIVE CLOCK.
3. В открывшемся окне, нажимая кнопку  (, установить размещение строки дата/время на экране. Затем нажать кнопку (.
В появившемся окне с помощью кнопки ( выбрать параметр LIVE TITLE, затем нажимая кнопку + или –, выбрать значение ON или OFF.
Ту же процедуру применить к установке параметров VCR PB CLOCK, VCR PB TITLE, MON 1 SEQ. TIMER, MULTI MODE. Подробно параметры и их значения описаны ниже.
ПРИМЕЧАНИЕ: Если на мониторе одно изображение перекрывает другое, отмените выдачу на экран информации от видеомагнитофона.
4. Нажмите кнопку MENU, в открывшемся окне с помощью кнопки ( перейдите на строку «7. ENTER» и нажмите кнопку MENU еще раз.

Параметры отображения

LIVE CLOCK (Текущее время/дата)
ON: При поступлении сигналов от камеры на экране отображаются текущие время и дата(Установка времени описана на стр. 8).

OFF: При поступлении сигналов от камеры время и дата на экране не отображаются.

LIVE TITLE (Наименование текущей камеры)

ON: При поступлении сигналов от камеры на экране отображается ее наименование (Ввод наименования камеры описан на стр. 9).

OFF: При поступлении сигналов от камеры ее наименование на экране не отображается.

VCR PB CLOCK (Отображение времени при воспроизведении от видеомагнитофона)

ON: При поступлении сигналов от видеомагнитофона (воспроизведение) на экране отображаются текущие время и дата.

OFF: При поступлении сигналов от видеомагнитофона (воспроизведение) текущие время и дата на экране не отображаются.

VCR PB TITLE (Отображение наименования камеры при воспроизведении ее записи на видеомагнитофоне) 

ON: При поступлении сигналов от видеомагнитофона (воспроизведение) на экране отображается наименование камеры, видеозапись которой в данный момент воспроизводится.

OFF: При поступлении сигналов от видеомагнитофона (воспроизведение) наименование камеры, видеозапись которой в данный момент воспроизводится,  на экране не отображается.

MON  SEQ. TIMER (Синхронизация выдачи на монитор)

Время отображения на экране, при последовательной выдаче на монитор, - от 0,5 с до 30 с (с шагом 0,5 с).

MULTI MODE (Режим мультиэкрана)

OFF: Для использования устройства в режиме покадрового переключателя.

· Изображение на выходе MONITOR OUT.

· В режиме просмотра текущего изображения на экран монитора возможен вывод изображения только в полноэкранном формате (просмотр одной камеры или последовательный вывод изображений всех камер).

· В режиме просмотра воспроизводимого изображения возможен вывод в любом формате (одна камера, последовательность, мультиэкран, увеличение, электронный стоп - кадр).

· Изображение на выходе VCR OUT.

· В режиме просмотра текущего изображения на выходе VCR - мультиплексное изображение от всех камер (режим покадрового переключателя).

· В режиме просмотра воспроизводимого изображения - полноэкранное изображение.

ON: Использование устройства для просмотра текущего изображения в режиме мультиэкрана.

ВЫБОР ПАРАМЕТРОВ ВИДЕОМАГНИТОФОНА. Меню 5

Последовательность выбора

РИСУНКИ

1. Нажать кнопку MENU, в открывшемся окне с помощью кнопки ( перейти на строку «5. VCR SET» и нажать кнопку MENU.

2. Нажимая кнопку + или –, выбрать значение параметра VCR MODE (Режим) и нажать кнопку ( для перехода к следующему параметру.
Повторить предыдущие действия для всех остальных параметров: VCR OUT, VCR REC SPEED, VCR ALARM REC SPEED, POSITION (более подробно каждый параметр рассмотрен ниже).

3. Нажать кнопку MENU, в открывшемся окне с помощью кнопки ( перейти на строку «7. ENTER» и нажать кнопку MENU еще раз.

Параметры видеомагнитофона

VCR MODE (Режим)

Выбрать режим в соответствии с типом подключенного к мультиплексору видеомагнитофона

SP: при использовании видеомагнитофона Timelapse. 

LP: при использовании видеомагнитофона RealTime.

VCR OUT (Выход)

Параметр имеет два значения 1 и 3. Он используется для получения более четкого изображения при работе с видеомагнитофоном RealTime (выбор значения 1 или 3). При работе с видеомагнитофоном Timelapse этот параметр должен иметь значение 1.

Если для предыдущего параметра был выбран режим SP, значит, для этого параметра установите значение 1. Если для предыдущего параметра был выбран режим LP, тогда этот параметр можно переключать между 1 и 3:

1:  Мультиплексор переключается на следующую камеру после выдачи одного изображения.

3:  Мультиплексор переключается на следующую камеру после выдачи трех изображений.

VCR REC SPEED (Скорость записи)

Продолжительность записи в часах устанавливается в зависимости от режима SP или LP.

Для SP: 3H (3 часа), 12H (12 часов), 24H, 48H, 72H, 96H, 120H, 168H, 240H, 360H, 480H, 720H, 960H.

Для LP: 6H  (6 часов), 18H (18 часов), 30H, 48H, 72H, 96H, 120H, 168H, 240H, 360H, 480H, 720H, 960H.

Эти значения даны для кассеты Е-180.

В видеомагнитофонах RealTime используется кассета Е-240, для которой продолжительность записи будет другая. Ниже приведены примеры их сравнения для двух типов кассет.

	Продолжительность записи (в часах) при использовании кассеты Е-180
	6
	18
	30

	Продолжительность записи (в часах) на видеомагнитофонах RealTime при использовании кассеты Е-240
	8
	24
	40


VCR ALARM REC SPEED (Скорость записи при тревоге)

Установите скорость записи (продолжительность, в часах) при тревоге в зависимости от выбранного режима.

SP: 3H (3 часа), 12H (12 часов), 24H (24 часа), NC (не изменяется), F3H* 

LP: 6H (6 часов),18H (18 часов), NC  (не изменяется), F6H*

Значения, помеченные символом *, задаются в случае использования сигнала SW:

Некоторые видеомагнитофоны TimeLapse / RealTime не формируют сигнал SW при установке значения 3Н. Поэтому для его задания нужно настроить мультиплексор следующим образом.

· Установите значение параметра VCR REC SPEED в 3Н.

· Для того чтобы параметр VCR ALARM REC SPEED (скорость записи при тревоге)  соответствовал значению 3Н (или 6Н для режима LP) выберите его значение F3H (или F6H в режиме LP).

· Если вы работаете с видеомагнитофоном TimeLapse/RealTime, в котором есть функция SW OUT, тогда установите FIELD в значение 01, параметр TIMING – в значение FIELD, 3Н – в значение Y (Да).

POSITION
(: Переключение скорости записи произойдет, если уровень сигнала SW IN будет высоким.

(: Переключение произойдет, если уровень сигнал на входе SW IN будет низким.

ОТОБРАЖЕНИЕ ПО СИГНАЛУ ТРЕВОГИ. Меню 6

РИСУНКИ

По тревоге на экране появляются номер камеры – источника сигнала тревоги, дата и время. При этом на экране можно «пролистать» данные по 100 последним случаям подачи сигнала тревоги.

1. Нажать кнопку MENU, в открывшемся окне с помощью кнопки ( перейти на строку «6. ALARM DATA», нажать кнопку MENU.

2. Нажимать кнопку ( для последовательного вывода страниц данных по тревогам.

3. Нажать кнопку MENU, в открывшемся окне с помощью кнопки ( перейти на строку «7. ENTER» и нажать кнопку MENU еще раз.

ПРИМЕЧАНИЕ: На рисунках приведены примеры данных по тревоге.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	Формат видеосигнала
	CCIR монохромный сигнал

	Синхронизация
	Асинхронная

	Входы для подключения видеокамер
	Видеосигнал, размах 1В (здесь и далее с постоянной составляющей или без нее), нагрузка 75 Ом / HiZ (автопереключение), разъемы BNC (для 10 камер)

	Камерные выходы
	Видеосигнал, размах 1В, нагрузка 75 Ом, разъемы BNC, (сквозные выходы 10 камер)

	Вход видеомагнитофона
	Видеосигнал, размах 1В, нагрузка 75 Ом, разъем BNC х 1. 

	Выход видеомагнитофона
	Видеосигнал, размах 1В, нагрузка 75 Ом, разъем BNC х 1. 

 

	Выход на монитор 

MONITOR OUT
	Видеосигнал, разъем BNC(1 (отображает на весь экран только выбранный объект, все наблюдаемые объекты последовательно или одновременно с разделением экрана)

	Разъем CONTROL
	D-sub: входы контактных датчиков тревоги (10) 

	Вход дистанционного управления
	Двухпроводное, резистивная матрица

	Выход тревоги
	5В постоянного тока, низкий уровень, 5,7 ком

	Вход SW (переключение)
	Низкий уровень


	Период последовательной смены изображений
	0,5–30,0 с (выходные разъемы MONITOR1,  MONITOR2)

	Индикация на экране
	Входы, 8-символьное наименование камеры, дата/время, др. (A–Z, 0–9, символы)

	Аналогоцифровое видео

преобразование
	8 бит (256 градаций с синхросигналом), дискретизация с четырехкратной частотой поднесущей

	Память
	Кадровая память, сигнал яркости – 720 бит, сигнал цветности – 360 бит  ???

	Выборочный просмотр
	Автоматический (разъем VCR OUT, выходные разъемы MONITOR1,  MONITOR2)

	Зуммер
	Внутренний (отключаемый, для тревожной сигнализации)

	Стоп - кадр
	Полноэкранный, на разделенном экране (при воспроизведении от видеомагнитофона или выводе текущего изображения с камер) и при операциях по тревоге

	Масштабирование
	Полноэкранное, на разделенном экране (при воспроизведении от видеомагнитофона и при выводе текущего изображения с камер) и при операциях по тревоге, двукратное увеличение

	Питание
	Переменный ток 220–240 В, 50 Гц

	Энергопотребление
	Около 20 Вт

	Условия эксплуатации
	Температура 0-45(С, влажность 10–70%

	Габариты
	420(ширина)(54(высота)(335(глубина) мм

	Вес
	Около 4 кг


ПРИМЕЧАНИЕ: Технические характеристики и внешний вид аппарата могут быть изменены без уведомления.
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