НОЧНОЙ ПРИЦЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС

АЛЬФА НПК-2

Ночной прицельный комплекс “Альфа НПК-2” предназначен для ведения прицельной стрельбы из автоматического оружия.

Изделие “Альфа НПК-2” состоит из целеуказателя лазерного “Альфа 7115” и монокуляра ночного видения “Альфа 9022”.

Составная часть прицельного комплекса монокуляра ночного видения “Альфа 9022” обеспечивает изображение высокого качества благодаря применению в нем ЭОП II++ и III поколения.

[image: image1.png]


Он может быть использован для поиска цели, наблюдения и ориентации на местности, работы с документами, проведения инженерных и ремонтных работ в ночное время. 

Для расширения тактико-технических свойств прибора, монокуляр комплектуется афокальной насадкой с увеличением 2,5х и адаптером, позволяющим вести ночную видео- и фотосъемку.
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При работе с текстовыми документами и топографическими картами при недостаточной их освещенности предусмотрено использование ИК-подсветки. На голове оператора очки крепятся с помощью специальной маски.

Целеуказатель “Альфа-7115” служит для обеспечения прицельной стрельбы в темное время суток. Создает на цели, удаленной на расстоянии до 250 метров, пятно размером не более 10 см, видимое при помощи монокуляра “Альфа 9022”.
Изделие “Альфа НПК-2” прошло все виды специальных испытаний; работает в  диапазоне температур от минус 50( С до плюс 50( С. Питание НПК осуществляется от автономного источника  (батарей АА типа).


Конструкция НПК надежна, компактна и проста в обращении, обеспечивает необходимую защиту от пыли и влаги, работоспособна в условиях соляного тумана.

Технические данные 

1. Дальность наблюдения светового пятна, создаваемого ЦЛ, max

250 м

2. Угловая расходимость излучения на выходе ЦЛ, не более


1,0 мрад

3. Мощность излучения ЦЛ в непрерывном режиме в течение

    всего срока эксплуатации,






2,0 мВт

4. Время работы ЦЛ без замены автономного источника питания 

    составляет при 20(С, не менее






24 ч

5. Время работы монокуляра без замены автономного 

    источника питания составляет при 20(С, не менее



24 ч

6. Увеличение монокуляра, крат






1,0

7. Пределы диоптрийной установки монокуляра




+ 4,0 дптр

8. Поле зрения








40 (
9. Пределы фокусировки ,







0,25 -- ( м

10. Масса  “Альфа 9022”.







0,35 кг

11. Масса  “Альфа 7115”.







0,35 кг









