Нелинейный локатор NR-900Е
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Предназначен для поиска и обнаружения устройств, содержащих полупроводниковые компоненты, как во включенном, так и в выключенном состоянии. 
Предлагаемая модель портативного импульсного нелинейного локатора относится к четвертому поколению локаторов серии NR. Общими для всех моделей серии являются следующие их характеристики: 

· высокий энергетический потенциал; 

· остро направленная антенная система; 

· наличие режима огибающей - "20К" 

Сохраняя все достоинства предшествующих моделей (NR-900P), локатор NR-900E обеспечивает возможность сравнительного анализа сигналов на второй и третей гармониках зондирующего сигнала, что значительно повышает эффективность его использования. 

Другой отличительной особенностью NR-900E является использование специальной микропроцессорной системы обработки сигналов и управления. Все органы управления и ЖКИ табло отображения информации выведены на пульт управления, размещенный на штанге-держателе антенной системы. 

Технические характеристики
	Вид излучения
	импульсный

	Дальность обнаружения
	0,5-2 м 

	Точность локализации
	0,1 м

	Несущая частота
	900+/-10 МГц

	Частоты настройки приемника
	1800, 2700 МГц 

	Мощность излучаемого сигнала:
в режиме "300"
в режиме "20К"
	не менее 150 Вт 

не менее 25 Вт

	Чувствительность приемного блока при соотношении сигнал/шум 10 дБ
	не хуже 115 дБВт

	Динамический диапазон приемника
	не менее 25 дБ

	Регулировка усиления 5-ю ступенями, в каждой ступени
	по 10+/-2 дБ 



	Коэффициенты усиления:
приемной антенны
передающей антенны
	не менее 9 дБ 

не менее 8 дБ

	Напряжение питания:
от сети переменного тока
от аккумулятора
	220+/-22 В 

12 В


