Однофазный сетевой фильтр ФСП-1Ф-7А
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Фильтр сетевой помехоподавляющий ФСП-1Ф-7А предназначен для защиты радиоэлектронных устройств (РУ) и средств вычислительной техники (СВТ) от утечки информации по сетям электропитания с напряжением 220В частоты 50Гц, а также для защиты их от высокочастотных помех и повышения помехоустойчивости в диапазоне частот от 150кГц до 1000МГц. 

Фильтр применяется для обеспечения электромагнитной развязки по цепям электропитания РУ, СВТ и электросетей промышленных и других объектов. 

Фильтр представляет собой набор высокочастотных LC фильтров, включаемых в сеть напряжением 220 В частоты 50 Гц. Для уменьшения связи между входом и выходом LC фильтры размещены в трех экранированных отсеках, образованных стенками и шасси фильтра. Соединение цепей между отсеками осуществляется проходными индуктивностями. Подавление помехи осуществляется реактивными LC элементами фильтра. 

Комплект поставки: 

Наименование
Кол-во


Фильтр сетевой ФСП-1Ф-7А
1 шт


Вилка кабельная ШР28П4ЭГ5Н
1 шт*


Розетка кабельная ШР28П4ЭШ5Н
1 шт*


Паспорт
1 шт


Упаковка
1 шт


*) При комплектной поставке с другими изделиями могут поставляться с соединительными кабелями этого изделия. 

Технические характеристики:
	Величина затухания по напряжению в каждом проводе двухпроводной сети в диапазоне частот от 150кГц до 1000МГц
	не менее 60 дБ

	Величина падения напряжения на одном проводе на частоте 50Гц при максимальном токе 7А
	не более 3 В


	Электрическое сопротивление между заземляющим зажимом и корпусом фильтра
	не более 0,1 Ом

	Сопротивление изоляции в нормальных климатических условиях между цепями сетевого питания и корпусом фильтра
	не менее 20 МОм

	Диапазон рабочих температур
	от +10 до +40 град.С

	Габаритные размеры
	270х150х115 мм

	Масса фильтра
	не более 3,9 кг

	Средний срок службы
	не менее 10 лет




Трехфазный сетевой фильтр ФСП-3Ф-10А
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Фильтр сетевой помехоподавляющий ФСП-3Ф-10А предназначен для защиты трехфазных цепей электропитания, а также потребителей электроэнергии напряжением 380/220 В частоты 50 Гц от высокочастотных помех в полосе частот от 150 кГц до 1000 МГц при максимально потребляемом токе до 10 А по каждой фазе.  Фильтр применяется для обеспечения электромагнитной совместимости по цепям питания электроустановок и увеличения помехоустойчивости радиоэлектронных устройств и средств вычислительной техники различного назначения. При работе самых различных устройств (например: вычислительная техника, электрические пишущие машинки, копировальная техника, - и многое другое из богатой коллекции умных и незаменимых в сегодняшней деловой жизни аппаратов и устройств, так или иначе связанных с обработкой информации в любом ее виде) в сети питания могут появляться сигналы, содержащие обрабатываемую информацию конфиденциального характера. Эти сигналы могут быть перехвачены с помощью специальной аппаратуры, и из них будет извлечена интересующая злоумышленника информация.  Для перехвата сигналов достаточно подключиться к сетевой розетке, находящейся в пределах того же здания.  Предлагаемый сетевой фильтр был специально разработан для предотвращения появления в электросети наведенных сигналов (наводок) от работающей техники. Аппараты подобного рода достаточно хорошо зарекомендовали себя еще в советское время, при использовании в самых различных государственных структурах.

Технические характеристики:
	Величина затухания по напряжению:  


в полосе частот 150 кГц - 300 МГц
            в полосе частот свыше 300 Мгц
	не менее 60 дБ
не менее 40 дБ.  

	Величина падения напряжения на одном проводе на частоте 50Гц при максимальном токе 7А
	не более 3 В


	Электрическое сопротивление между заземляющим зажимом и корпусом разъема
	не более 0,1 Ом

	Сопротивление изоляции фаза-корпус
	не менее 20 МОм

	Диапазон рабочих температур
	от +10 до +40 град.С

	Габаритные размеры
	270х150х115 мм

	Масса фильтра
	не более 4 кг

	Время непрерывной работы

	24 ч
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