“R 11”

Тестовый приемник
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Рекомендации Федеральной комиссии связи США.

Если Ваш приемник создает помехи окружающей Вас электронной аппаратуре, попробуйте сделать следующее:

1. Переориентировать или переместить приемную антенну.

2. Увеличить расстояние между прибором и приемником.

3. Включить прибор в розетку отдельно от приемника.

Примечание: Изготовитель не несет ответственности за любые изменения в схеме прибора, произведенные лицами, не являющимися представителями фирмы.

Введение

Добро пожаловать в мир приемников ближней зоны. R11 обладает многочисленными функциями для обнаружения ЧМ радиостанций. 

В связи с тем, что R11 многофункционален, мы рекомендуем вам хорошо изучить инструкцию по пользованию.

Данная инструкция разработана для того, чтобы помочь вам быстро освоить работу с прибором, а также обеспечить исчерпывающей справочной информацией.

Возможности R11

R11 - совершенно уникальный Тестовый Приемник для работы в ближней зоне. Это не обычный радиоприемник и не сканер с быстрой настройкой. Это фактически частотный свипер, который использует кратные гармоники основных частот, что дает возможность R11 захватить любой наблюдаемый сигнал ЧМ радиостанции менее чем за 1 секунду. Его уникальная система преобразования частоты дает возможность поиска и нахождения новых частот намного быстрее, чем в обычном приемнике.

Напряженность поля в ближней зоне зависит от мощности передатчика и сравнивается с уровнем фонового радиочастотного шума. В ближней зоне напряженность поля сигнала, излучаемого антенной, относительно велика. По мере приближения к антенне наблюдаемого передатчика,  напряженность поля возрастает настолько, что перекрывает сигналы других источников. 

Это означает, что Вы находитесь в ближней зоне передатчика. R11 воспринимает сигналы в ближней зоне передатчика. 

Благодаря высокой скорости свипирования (сканирования) R11 фактически является самонастраивающимся приемником. Основная задача приемника ближней зоны - замена расстояния на скорость. Обычный сканирующий приемник воспринимает сигналы с большего расстояния, чем R11, но способен просканировать только от 25 до 100 частот в секунду. Для сканера при настройке на неизвестную частоту потребуется от нескольких минут до нескольких часов.

Работа с аккумуляторами

Для работы R11 используется комплект из 6-ти Ni-Cd элементов в упаковке. Этот комплект обеспечивает питание для R11 в течение (минимум) 4-х часов. При прекращении работы R11 аккумуляторы необходимо зарядить, подключив прибор к прилагаемому зарядному устройству АС90. Включите разъем зарядного устройства в разъем на верхней панели прибора. Для зарядки полностью разряженной батареи потребуется примерно 12 часов, частично разряженная батарея зарядится соответственно быстрее. Регулятор напряжения определяет состояние батареи и автоматически отключает R11, когда батарея разряжена.

Аккумуляторы соединены с печатной платой R11 гибкими проводами. Для замены аккумуляторов обращайтесь на фирму “SET-1”.

Спецификация

Диапазон частот
30 МГц - 2 ГГц (в американской версии вырезан диапазон сотовых  телефонов GSM)


Модуляция
FM, девиация  100 кГц


Частотная характеристика
500 - 3000 Гц


Чувствительность
100 mВ@500 МГц


Время автоматической настройки
 1 сек.


Вход 
50 Ом


Выходы
внутренний громкоговоритель, гнездо аудиовыхода


Регуляторы
уровень громкости, включение, подавитель шумов, обход частот, включение/выключение обхода, очистка памяти обходимых частот, перескок, сдвиг, удержание, отключение звука


Индикаторы
светодиоды: захват, обход частоты, автоматическое удержание, индикатор диапазона частот


Питание
внутренний Ni-Cd аккумулятор 7.2 В  600 мА/час., время работы 4 часа


Корпус 
металлический, с порошковым покрытием


Размер
108  63,5  32 мм


Работа с прибором

Пользование кнопками и регуляторами. 

Включение/выключение.

1. Для того чтобы включить R11 нажмите кнопку “ON”. Прибор моментально начинает поиск, огонек светодиода перемещается по шкале вперед и назад.

2. Для того чтобы выключить R11 нажмите кнопку “SHIFT” и удерживайте ее в течение четырех секунд.

Шумоподавитель и регулятор громкости.

В процессе поиска регулятор шумоподавителя может подстраиваться. (По часовой стрелке или против часовой стрелки). 

1. При вращении регулятора шумоподавителя по часовой стрелке будут подавляться сигналы дальней зоны (станции FM, TV, передатчики пейджерных станций и т.п.), что дает возможность пользователю настраиваться на сигналы близко расположенных источников.

2. При вращении регулятора шумоподавителя против часовой стрелки, R11 будет захватывать сигналы удаленных источников. Оптимальная настройка шумоподавителя определяется самим пользователем в процессе работы.

Сдвиг.

Кнопка выполняет следующие 4 функции.

1. Для включения R11 нажмите и удерживайте 4 секунды кнопку “SHIFT”.

2. Для включения или выключения нажмите кнопку “SHIFT”, загорится светодиод, расположенный рядом с кнопкой “SHIFT”, затем нажмите кнопку “LOCK OUT” для включения/выключения функции обхода частот.

3. Для очистки памяти обходимых частот нажмите кнопку “SHIFT”, загорится светодиод, расположенный рядом с кнопкой “SHIFT”, затем нажмите кнопку “SKIP”.

4. Нажмите кнопку “SHIFT”, загорится светодиод, расположенный рядом с кнопкой “SHIFT”, при нажатии кнопки HOLD отключается звук.

Перескок частоты.

1. Нажатием кнопки “SKIP” R11, захвативший активную частоту, переводится в режим сканирования.

2. Нажатием кнопки “SKIP”, при горящем светодиоде рядом с кнопкой “SHIFT”, очищается память обходимых частот.

Обход частоты.

1. Для обхода частоты нажмите кнопку “SHIFT”, чтобы   загорелся светодиод около нее, затем нажмите кнопку “LOCK OUT”, загорится светодиод около кнопки “LOCK OUT”. При включенном светодиоде кнопки “LOCK OUT”, последующее нажатие кнопки “LOCK OUT” автоматически обойдет данную частоту.

2. Для того чтобы отменить обход частоты, нажмите кнопку “SHIFT”, чтобы загорелся светодиод у кнопки “SHIFT”, затем нажмите кнопку “LOCK OUT”, чтобы отключился светодиод у кнопки “LOCK OUT”.

3. Для того чтобы очистить память обойденных частот, нажмите кнопку “SHIFT”, чтобы загорелся светодиод рядом с ней, затем нажмите кнопку “SKIP”. Вся память будет очищена.

R11 может обойти до 1000 частот. В памяти сохраняются последние 1000 значений частот.

Когда количество частот в памяти достигает 1000, первая частота, внесенная в память, стирается. С появлением следующей частоты стирается вторая, третья и т.д.

Для определения количества записанных в памяти частот надо включить R11 при нажатой и удерживаемой кнопке “LOCK OUT”. При этом загорится один из десяти светодиодов шкалы. Каждый светодиод обозначает 100 значений. Если светодиод, помеченный “30” горит, это означает, что в памяти записано от 100 до 200 значений. В случае если светодиоды не загораются, это значит, что в памяти менее 100 значений.

Hold.

1. Для автоматического удержания частоты нажмите кнопку “HOLD”. Загорится светодиод “AUTO HOLD LED”, указывая, что R11 автоматически удерживает захваченную частоту. Чтобы восстановить настройку, нажмите кнопку “SKIP” или кнопку “HOLD”. “AUTO HOLD LED” погаснет.

2. Для отключения звука нажмите кнопку “HOLD” при горящем светодиоде “SHIFT”. Для включения звука нажмите кнопку “SHIFT”, загорится светодиод около кнопки “SHIFT”, а затем нажмите кнопку “HOLD”. Звук снова восстановится.

Светодиодные индикаторы

Lock.

Когда “LOCK OUT LED” горит, это означает, что R11 настроен на рабочую частоту. 

Lock out.

Когда “LOCK LED” горит, это означает, что память обхода частот R11 находится в активном режиме и при нажатой кнопке “LOCK OUT” обойдет данную частоту.

Auto Hold.

Если горит “AUTO HOLD LED”, это означает, что R11 автоматически остановится и удерживается на “активной” частоте. Он будет оставаться на этой частоте до тех пор, пока не будет нажата кнопка “SKIP” или функция “AUTO HOLD” не отключена.

Диаграмма индикатора частот

Быстрое включение

1. Нажмите красную кнопку “ON” для включения R11. R11 начнет автоматическую настройку на частоты от 30 МГц  до 2 ГГц. На передней панели процесс свипирования отображается бегущим огоньком светодиода.

2. Нажмите кнопку “HOLD” для ручного захвата при обнаружении сигнала. Прибор включится на автоматическое удержание. 

Чтобы начать свипирование снова, нажмите кнопку “SKIP” или же повторно нажмите “HOLD”, чтобы отключить автоматическое удержание.

3. Для активирования функции обхода нажмите кнопку “SHIFT”. При этом зажигается светодиод, обозначая вторичную функцию кнопки. Для включения/выключения функции нажмите кнопку “LOCK OUT”. Вторичные функции указаны под кнопками.

4. Для обхода “ненужного” сигнала нажмите кнопку “LOCK OUT”. R11 может хранить до 1000 частот в памяти обхода. 

5. Для включения “беззвучного” режима нажмите “SHIFT”, а затем нажмите кнопку “HOLD”.

6. Регулировка громкости и шумоподавителя производится ручками на верхней панели.

7. Вторичная функция кнопки “SHIFT” - выключатель. Нажмите и удерживайте “SHIFT” более 4-х секунд для выключения R11.

Работа во взаимодействии с частотомером “Scout”

На верхней панели расположен 2,5 мм разъем (гнездо), позволяющее подключить   OPTOELECTRONICS “Scout” для осуществления совместной работы с R11. “Scout” захватывает частоту и посылает данные в R11 для настройки на эту частоту. Все версии “Scout” могут работать с R11.

Убедитесь, что “Scout” переведен в режим СI-5, что индицируется на дисплее при его включении. Необходимый для соединения кабель может быть заказан дополнительно. 

Для возврата R11 в обычный режим: 

отсоедините “Scout”, выключите и снова включите R11.

Принадлежности

Для расширения возможностей R11 существует широкий ассортимент антенн и принадлежностей, предлагаемых OPTOELECTRONICS. 

Антенны

Антенны, используемые с R11: 

телескопическая антенна TA100S (прилагается), RD-27, RD-440 и RD-800. Миниатюрная двухдиапазонная (VHF/UHF) антенна с диапазоном 150 МГц - 1 ГГц.

Фильтры

Режекторный фильтр вещательного ЧМ диапазона N100FM позволяет уменьшить помехи от местных вещательных станций и принять с помощью R11 слабые, ранее “замаскированные” сигналы. 
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Фильтр ВНР800, используемый совместно с антенной RD800, подавляет помехи ниже 800 МГц. Используйте BLP70 совместно с RD27 на частотах ниже 70 МГц.

