Прибор нелинейной радиолокации

РОДНИК
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Для обнаружения в строительных конструкциях помещений и предметах их интерьера скрытно установленных радиопередающих устройств и других технических средств съема информации, содержащих в себе полупроводниковые компоненты, и находящихся как во включенном, так и в выключенном состоянии.

Работа аппаратуры основана на принципе нелинейной радиолокации. Аппаратура в зоне обследования создает электромагнитное поле с заданными характеристиками. При выявлении в обследуемой зоне радиоэлектронного устройства заданные характеристики электромагнитного поля претерпевают изменения. Эти изменения фиксируются аппаратурой, проводится их анализ и выдается информация о наличии в зоне обследования радиоэлектронного устройства.

Технические характеристики:

	Частота излучения передатчика
	910+1 МГц

	Мощность сигнала на выходе ДАТЧИК
	не менее 2 Вт

	Чувствительность приемного блока при 

соотношении сигнал/шум
	10 дБ не хуже минус 145 дБВт

	Уровень шума на выходе ТЛФ
	не менее 60 мВт.

	Дальность обнаружения
	не менее 1 м.

	Питание
	от сети 220 В или от аккумулятора 12 В.

	Потребляемая ток
	не более 0,18 Вт от сети 220 В, 50 Гц, либо не более 2А от аккумулятора 12 В.

	Время непрерывной работы
	не менее 8 часов от сети 220 В, 50 Гц.

	Масса
	не более 11 кг с укладочным чемоданом.


Комплект поставки:

В комплект поставки входят базовая станция, блок питания 220 В, антенна, пульт управления, штанга, жгут "станция-датчик", кабель, удлинитель, чемодан, контрольное устройство, головные телефоны, батарея, кабель "батарея-станция".
