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Технические характеристики:

	Защищенный участок телефонной линии
	Участок ТА-АТС

	Уровень неподавленного шума в защищаемом ТА
	не более 30 дБ

	Уровень маскирующего шума для несимметрично включенных НСИ
	не менее 40 дБ

	Продолжительность непрерывной работы
	не менее 20 ч

	Габариты
	115х55х50 мм


ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ: 

· Следует иметь в виду, что изделие не обеспечивает защиту от НСИ на АТС, магистральном и узловом оборудовании, а так же на участке АТС-ТА вашего абонента. Для защиты последнего участка может быть использован второй комплект аппаратуры. 

· Существенное увеличения эффекта от использования Изделия может быть получено путем использования фактора внезапности, поэтому желательно не распространять информацию даже о самом факте приобретения и установки Изделия. 

· Во время длительных перерывов в использовании Изделия его следует отключать от телефонной и бытовой сети 220 Вольт. 

СОНАТА - 03М
     Изделие предназначено для защиты телефонных переговоров от прослушивания. Прибор может распознавать положение трубки телефона (поднята или опущена) и автоматически включать выдачу требуемого звукового сигнала, но работоспособен только на городских АТС. [image: image2.png]



Изделие подавляет подслушивающие устройства с несимметричным подключением к телефонной линии (в разрыв одного из проводов, индукционный датчик с включением "в один провод"  и т.п.)

Изделие подавляет подслушивающие устройства с симметричным подключением к телефонной линии (параллельный контактный датчик, параллельный телефон, "телефонное ухо", индукционный датчик с включением "в два провода"  и т.п.)

Изделие подавляет подслушивающие устройства, передающие информацию по телефонной линии при положенной трубке телефона в звуковом диапазоне частот.

Технические характеристики:

	Электропитание
	Сеть ~ 220В

	Продолжительность непрерывной работы
	не менее 24 ч

	Габариты основного блока
	115х55х50 мм


