ГЕНЕРАТОР ШУМА ПО ЭЛЕКТРОСЕТИ

SEL SP-41/D

Техническое описание и инструкция по эксплуатации

1. Общие указания

При покупке генератора SЕL 5Р - 41/D (далее генератор) требуйте проверки его работоспособности. Проверьте комплектность генератора.

Перед тем, как включать генератор, внимательно ознакомьтесь с настоящим техническим описанием и инструкцией по эксплуатации.

2. Назначение

Генератор шума по электросети SЕL SР - 41/D является техническим средством активной защиты информации для объектов информатизации 1 категории, создающим маскирующий сигнал в цепях электропитания в диапазоне частот от 5 кГц до 31 МГц и обеспечивающим конфиденциальность переговоров в условиях применения устройств с передачей информации по электросети 220В.

Генератор не вносит помех радиоприему и не оказывает вредного влияния на работу ПЭВМ и бытовой электроники.

Генератор не чувствителен к всплескам сетевого напряжения амплитудой до 1кV.

3. Основные технические характеристики

1. Уровень сигнала цифрового шума на эквиваленте нагрузки 20 Ом: 

•В диапазоне 5 кГц  ( 500 кГц, не менее.............……........... +75 дБмкВ/Гц1/2

•В диапазоне 500 кГц ( 2,0 МГц, не менее............……...... + 55 дБмкВ/Гц1/2

•В диапазоне 2,0 МГц ( 10 МГц, не менее.........…............. + 35 дБмкВ/Гц1/2

2.  Интегральная выходная мощность на нагрузке 20 Ом, не менее…….... 1,8 Вт

3.  Длительность автокорреляции шума, не менее ......……..............……...70 мин

4.   Электропитание от сети переменного тока.......………..220 В ± 10%/50± 1 Гц

5.   Потребляемая мощность от сети, не более ..........…….............……….. 10,0 Вт

6.   Условия эксплуатации:

• Температура окружающей среды ................................….............. 0 ( +40°С

• Относительная влажность воздуха при + 25°С...........…................. до 85%

•Атм. давление..................................................................…….740±40мм рт.ст

7. Габариты.............................................................................……............155x104x34

8. Масса, не более....................................................................……................... 0,8кг

4. Комплект поставки

1. Генератор SEL SP - 41 / D .......................……………................ 1 шт

2. Технический описание и руководство по эксплуатации......... 1 шт 

5. Указания по технике безопасности

5.1. Электромагнитные поля, создаваемые прибором на расстоянии 1 метра, соответствуют требованиям ГОСТ 12.1.006-84 (ССБТ. Электромагнитные поля радио частот. Допустимые уровни на рабочих местах и требования к проведению контроля) и позволяют работать обслуживающему персоналу не менее 8 часов в течении суток.

5.2. По степени защиты от поражения электрическим током генератор относится к классу 01 по ГОСТ 12.2.007.0-75. 

5.3. В блоке питания генератора имеется напряжение 220 В / 50 Гц. поэтому при эксплуатации и контрольно - профилактических работах, производимых с генератором необходимо строго соблюдать соответствующие меры предосторожности.

5.4. Все работы должны проводится с соблюдением требований безопасности по ГОСТ 12.1.006-84 и ГОСТ 23450-79; "Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей" и "Правил технической безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей", утвержденных Госэнергонадзором РФ 21.12.84г.

5.5. Во избежание пожара или поражения электрическим током ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- включать генератор в сеть под открытым небом, в сыром месте и вблизи отопительных приборов, а также допускать попадания жидкости внутрь генератора;

- вскрывать генератор; 

- производить ремонт самостоятельно.

6. Порядок работы с генератором
6.1. Управление генератора осуществляется с его лицевой панели внешний вид которой представлен па рис:
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Индикаторы:

"ОN" - включения помехи (светодиод зеленого цвета) " STANDBY " - питания от электросети 220 В (светодиод желтого цвета)

Включение / выключение:

"ОN" - кнопка включения / отключения помехи
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6.2. Подключение генератора:

Внешний вид панели генератора для подключения к защищаемой линии:

Разъемы для подключения: RС IN -дистанционное включение.

Подключите генератор к защищаемой электросети 220в/50Гц.

Признак выполнения: "Включается и мигает светодиод " SТАNDBY " (наличие элек-трогагтагаш)"

6.3. Включение / выключение защиты электросети
6.3.1. Включите генерирование помехи в защищаемую электросеть нажатием кнопки «ОN». Признаки выполнения ( в хронологии):

• "Светодиод " SТАNDBY " выключается",

• "Светодиод " ОN " включается и работает непрерывно".

6.3.2. Выключите генерирование помехи в защищаемую электросеть повтор​ным нажатием кнопки «ОN». Признаки выполнения (в хронологии):

• "Светодиод " ОN " выключается".

• "Включается и мигает светодиод " STANDBY " (наличие электропитания)".

7. Гарантийные обязательства
Гарантийный срок эксплуатации генератора составляет 12 месяцев со дня продажи.

8. Транспортирование и хранение
8.1. Транспортирование и хранение прибора должно производиться в условиях, исключающих механические повреждения, прямого попадания влаги, пыли, грязи.

8.2. Прибор должен храниться в помещениях с температурой от минус 10 до плюс 40 C( и относительной влажности не более 85% при отсутствии в воздухе паров кислот, летучих соединений серы и других агрессивных примесей

