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ST 041

Устройство оперативного контроля
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Вводная часть

Устройство оперативного контроля ST 041 предназначено для использования персоналом служб безопасности при проведении досмотровых мероприятий.

ST 041  включает два независимых канала обнаружения:

- работающих радиопередающих устройств (РПУ) - скрытоносимых минирадиопередатчиков, радиостанций, радиотелефонов и т.п.

- аудио и видеозаписывающей аппаратуры (АВЗ) - диктофонов, в том числе бескинематических и миниатюрных видеокамер.

Общее описание

1. Обнаружения РПУ основано на широкополосном детектировании электрического поля. Дальность обнаружения зависит, в основном, от излучаемой мощности РПУ, окружающей  электромагнитной обстановки и составляет в среднем:

-
сотовый радиотелефон, радиостанция - 0.5м;

-
скрытноносимый радиопередатчик - 0.3м.

2. Обнаружения АВЗ основано на анализе формы сигнала, характерного для данного типа аппаратуры. Дальность обнаружения зависит от типа АВЗ и составляет в среднем 0.2м. 

3. Устройство адаптируется к окружающей электромагнитной обстановке.

 Адаптация происходит автоматически каждый раз в первый момент после нажатия на кнопку включения.  

Вид со стороны передней панели представлен на рис 1. 
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Цифрами обозначены:

1 - Индикатор обнаружения АВЗ


2 - Индикатор обнаружения РПУ

3 - Источник звука

4 - Кнопка включения

5 - Кнопка батарейного отсека

Подготовка к эксплуатации и проверка работоспособности

1. Установка батарей питания

Нажмите на кнопку батарейного отсека (См. рис. 1). После открытия крышки установите батареи, соблюдая полярность (Пружинный контакт соответствует минусу батареи).

При правильных действиях в момент установки второй батареи должен прозвучать звуковой сигнал длительностью около двух секунд.

В случае отсутствия сигнала убедитесь в правильности установки батарей, их исправности (напряжение новой батареи составляет не менее 1.5В), надежности контактов.

Применяйте заведомо новые батареи.

2. Проверка работоспособности

2.1. Перед проверкой работоспособности ознакомьтесь с п.2.1 главы "эксплуатация" 

2.2. При нажатой кнопке поднесите ST 041 к работающему радиотелефону, радиостанции и т.п. На расстоянии около 20 см должен загореться индикатор 2 (См. рис.1) и прозвучать звуковой сигнал.

2.2. При нажатой кнопке поднесите ST 041 к работающему диктофону. На расстоянии около 20см должен загореться индикатор 1 и прозвучать звуковой сигнал.

Выполнение этих условий означает успешное завершение проверки работоспособности устройства.

Эксплуатация

1. ST 041 имеет три основных режима:

· "выключено";

·  ожидания;

·  обнаружения;

В режим "выключено" ST041 переходит автоматически по истечении около 2 минут после последнего нажатия на кнопку (в данном режиме устройство практически не потребляет энергии). 

Переход в режим ожидания  из режима “выключено” происходит при нажатии на кнопку с характерным одиночным звуковым сигналом.

Переход из режима “ожидания” в режим “обнаружения” происходит при нажатии и удержании  кнопки включения (звуковой сигнал отсутствует). 

2.  Эксплуатация  ST041 в режиме обнаружения. 

2.1. Оценка окружающей электромагнитной обстановки на месте проведения досмотра.

 Перед проведением досмотра, нажмите на кнопку ST 041 (в первый момент времени после нажатия происходит адаптация устройства к окружающей электромагнитной обстановке) и проведите устройством в предполагаемой зоне проведения досмотра (со скоростью не более 1м/с). Отсутствие индикации, по какому либо из каналов говорит о приемлемом уровне электромагнитного поля и соответственно о готовности ST 041 к проведению досмотра.  

Индикация по какому либо из каналов (обеим) означает достаточно высокий уровень электромагнитных полей в данном месте, превышающий максимально возможный порог адаптации  ST 041.  

Источниками  электромагнитных полей могут являться :

- работающие радиопередатчики, радиостанции, радиотелефоны, мониторы, , проведение сварочных работ и т.п.;

Если устранить источники не удается, либо невозможно, то  поменяйте место досмотра.

2.2 Проведение досмотра осуществляется в следующей последовательности:

- на расстоянии около одного метра от объекта досмотра нажмите на кнопку (убедитесь в отсутствии сигналов тревоги).

- не отжимая кнопки подведите устройство к объекту досмотра; 

- проводите ST 041 (при нажатой кнопке) вдоль объекта досмотра на расстоянии не более 15 см со скоростью не более 1 метра в секунду;

2.3  Разряд батарей 

В случае разряда батареи устройство, в режиме ожидания, будет издавать одиночный звуковой сигнал с периодичностью 1 раз в 2 секунды.

Особенности использования

1. В случае достаточно мощного источника сигнала - устойчиво горит какой либо из индикаторов на расстоянии порядка одного метра существует возможность более точного определения его местонахождения.

Для этого проведите следующие действия:

 - не перемещая ST 041 (индикатор горит), нажмите еще раз на кнопку. В данном случае устройство адаптируется к данному уровню электромагнитного поля (при повторном нажатии, не перемещая ST 041,  индикатор должен погаснуть).

· подведите устройство в направлении к предполагаемому местонахождению источнику излучения до повторного загорания индикатора;

·  Продолжайте данные действия до определения местонахождения источника сигнала.

Необходимо отметить, что точно локализовать местонахождение мощного источника сигнала не удастся. В определенный момент поле от источника станет настолько большим, что превысит возможности устройства к нему адаптироваться. Практически, это будет проявляться в невозможности заставить погаснуть после нажатия кнопки. индикатор тревоги. 

2. ST 041 позволяет обнаружить

-  телефоны сотовой связи, , пейджеры находящиеся в режиме ожидания;

- некоторые типы цифровых диктофонов, карманные компютеры в "спящем" режиме; 

Сигнал обнаружения будет на индикаторе 1.

Дополнительные возможности
ST 041 может быть использован в качестве: 

- детектора поля для обнаружения и локализации РПУ с мощностью более 10 мВт при проведении поисковых мероприятий;

-  обнаружителя скрытно установленных видеокамер в предметах интерьера.

- обнаружителя скрытой проводки (в случае подключенного потребителя энергии). Сигнал обнаружения в данном случае будет на индикаторе 1;

Технические характеристики

Число каналов обнаружения


 
2

Дальность обнаружения, см

- радиопередающих устройств 



10-50

- кинематических диктофонов



10-20

-  бескинематических диктофонов



10-30

Индикация





световая, звуковая

Питание, В




 3  (2 батареии типа ААА)

Время непрерывной работы, час 



не менее 30

Габариты, мм






200X58X22

Вес, (с батареями и защитным чехлом), кг 


0.26

Комплектация

ST 041








1

Защитный чехол






1

Батарея 







2

Инструкция по эксплуатации




1

Упаковочная коробка
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