Инструкция по пользованию и эксплуатации квадратора

TRC 874НТ

Вид передней панели
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Назначение и принцип работы:

Квадратор TRC-874HT служит для подключения до 8 камер и вывода изображения от них на экран монитора в следующей последовательности:

4 камеры первой страницы – одновременно, 4 камеры второй страницы- поочередно;

4 камеры второй страницы – одновременно, 4 камеры второй страницы- поочередно.

Порядок включения квадратора:

Включение квадратора производится нажатием кнопки «Питание» в положение I  при этом  загораются индикаторы подключенных к квадратору видеокамер.

Переключение камер и страниц на квадраторе:


Для просмотра одной из 8-ми камер отдельно на мониторе необходимо нажать кнопку выбранной для просмотра видеокамеры. При этом  будет светиться индикатор только выбранной камеры, остальные камеры выводиться на экран не будут, пока не будет нажата кнопка  SWITCH.


Для переключения первой (второй) страницы в режим квадро(четыре камеры выводятся на экран одновременно, остальные поочередно) необходимо нажать кнопку CHANGE.

Настройка меню, даты и времени:

Для входа в режим МЕНЮ необходимо нажать кнопку SET и подержать ее в течение 5-10 секунд. На экране монитора высветится меню первой страницы.

В меню первой страницы устанавливаются следующие функции:

· титры на каждую из восьми камер (название камеры);

· время срабатывания и включение звукового сигнала тревоги(если используются тревожные входы) ВНИМАНИЕ: На объекте тревожные входы не используются, их программирование не нужно.

· возможность использования второй страницы квадратора (функция NEXT PAGE должна быть в положении Y).

В меню второй страницы устанавливаются следующие функции:

· виды контактов тревоги для каждой камеры в отдельности ( всегда должно быть в положении NO);

· режим включения или выключения тревожных входов (всегда должно быть в положении OFF);

·  установка даты и времени на мониторе.

Назначение кнопок в режиме настройки меню:

Выбор букв и цифр для установки надписей на камерах (алфавит на латинском 

языке) – кнопки         .

Переход на следующий знак в слове               

Переход на предыдущий знак в слове (вернуться к уже написанной букве)  

Переход для надписей на следующей камере кнопка CHANGE.
Переход в режим установки времени тревоги кнопка CHANGE.

Установка времени срабатывания, звучания тревожных входов и включение второй страницы квадратора кнопки         . 

Переход на вторую страницу  кнопка CHANGE.
Установка вида контакта тревоги и включение-выключение тревожных входов кнопки 


Переход в режим установки времени и даты кнопка CHANGE.
Установка времени и даты кнопки 

Выход из режима меню кнопка CHANGE.
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